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Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

‘ 1.1. Produktidentifikator ‘

Produktbezeichnung: UNI GREASE
Produktcode: 1020-1021

‘ 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird ‘

Verwendung des Produkts: PC24: Schmiermittel, Schmierfette und Trennmittel.

‘ 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt ‘

Firmenname: ProPart International B.V.
Molenakker 3
Reuver
5953 TW
The Netherlands
Tel: +31(0) 77 476 2368
Fax: +31 (0) 77 476 2424

Email: info@propart-international.com

1.4. Notrufnummer

Notfalltelefon: Giftnotruf Berlin
Beratungsstelle fur Vergiftungserscheinungen und Embryonaltoxikologie

Telefon 030 - 19 240 im Notfall oder 030 - 30 68 67 11 bei allgemeinen Fragen
www.giftnotruf.de

Abschnitt 2: Mogliche Gefahren

‘ 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs ‘

Einstufung (CLP): Fur dieses Produkt gibt es keine Einstufung geman CLP.

‘ 2.2. Kennzeichnungselemente ‘

Kennzeichnungselemente Fir dieses Produkt gibt es keine Kennzeichnungselemente.

‘ 2.3. Sonstige Gefahren ‘

PBT: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

‘ 3.2. Gemische
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Gefahrliche Bestandteile:
ZINKOXID
EINECS CAS PBT / WEL Einstufung (CLP) Prozent
- 1314-13-2 - Aquatic Chronic 1: H410; Aquatic Acute 3.000%
1: H400
Nicht eingestufte Bestandteile:
DESTILLATE (ERDOL), MIT WASSERSTOFF BEHANDELTE SCHWERE PARAFFINHALTIGE
EINECS CAS PBT / WEL Einstufung (CLP) Prozent
265-157-1 64742-54-7 - - 3.000%

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Hautkontakt: Sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Sofort samtliche verschmutzte Kleidung
und Schuhe ausziehen, soweit nicht mit der Haut verklebt. Kleidung erst wieder
grundlich reinigen

Augenkontakt: Sofort mit viel Wasser, auch unter den Augenlidern.

Verschlucken: Mund mit Wasser ausspulen. Kein Erbrechen herbeifiihren. Geben Sie niemals etwas
durch den Mund an einer bewusstlosen Person. Bei Unwohlsein arztlichen Rat
einholen. (Dies, wenn mdglich dieses Etikett vorzeigen).

Einatmen: An die frische Luft bringen und ruhig lagern. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen. Bei

Bewul3tlosigkeit und normaler Atmung in stabile Seitenlage bringen. Arzt aufsuchen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Hautkontakt: Nicht zutreffend.
Augenkontakt: Nicht zutreffend.
Verschlucken: Nicht zutreffend.

Einatmen: Nicht zutreffend.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Sofort- / Sonderbehandlung: In allen Zweifelsféllen oder wenn die Symptome anhalten, einen Arzt aufsuchen. Nach

ausreichender Erste-Hilfe ist keine weitere Behandlung notwendig, es sei denn, die

Symptome zuriick.

Abschnitt 5: MalRnahmen zur Brandbekéampfung

| 5.1 Loschmittel

Loschmittel: LdschmalRnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen. Behalter mit Spriihwasser

kihlen. Keinen Wasservollstrahl verwenden.

[Fort.]
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5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Expositionsrisiko: Keine Daten verfligbar. Analog Produkte zeigen, dass dieses Produkt in Betracht
gezogen werden sollte: keine Brandgefahr Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche

frei. Das Produkt ist nicht explosionsgefahrlich

5.3. Hinweise fur die Brandbekdmpfung

Besondere Schutzausriistung: Umluftunabhangige Atemschutzgerate benutzen. Zur Verhiitung von Augen- oder
Hautkontakt Schutzkleidung tragen. Be extremely careful when fighting a chemical fire.

Tanks / GefalRe kiihlen durch Bespruhen mit Wasser oder bringen sie in Sicherheit ab.

Abschnitt 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

‘ 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmalinahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren ‘

Pers. SchutzmalRnahmen: Persénliche Schutzausrustung siehe Abschnitt 8. Um Auslaufen zu verhindern, leckende
Behélter so stellen, dal3 das Leck oben ist. Kontaminierten Bereich mit Beschilderung
abgrenzen und Zutritt von Unbefugten verhindern. Kontakt mit der Kleidung vermeiden.
Beriihrung mit der Haut vermeiden. Kontakt mit den Augen vermeiden. Dampf nicht
einatmen. Essen, Trinken, Rauchen und Aufbewahren von Nahrungsmitteln im
Arbeitsplatz ist verboten. Ungeschitzte Personen fernhalten. Fir ausreichende Liftung

sorgen. Umluftunabhangiges Atemschutzgerat. Schutzausriistung tragen.

6.2. Umweltschutzmafnahmen

UmweltschutzmaBnahmen: Nicht in die Kanalisation oder Gewasser ableiten. Verschittungen einddammen. Nicht in

die Kanalisation oder in Gewasser gelangen lassen. Rest mit Wasser wegspulen.

6.3. Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung

Reinigungsmethoden: In einen verschlieBbaren und ordnungsgemanR beschrifteten Bergungsbehélter zur
fachgemalen Entsorgung umladen. Ruckstdnde mit Wasser abspulen. Flissige

Bestandteile mit flissigkeitsbindendem Material aufnehmen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte: Siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts. Siehe Abschnitt 13 des

Sicherheitsdatenblatts.

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

‘ 7.1. Schutzmanahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sich. Umgang: Direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Ausreichende Beliiftung sicherstellen.
Nebelbildung und -verbreitung in der Luft vermeiden. Staubbildung und -verbreitung in
der Luft vermeiden. Rauchen verboten. Nicht essen, trinken, rauchen, wenn Sie dieses

Produkt verwenden. Zundquellen fernhalten.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berlicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerung: Kuhl und gut beliftet lagern. Behélter dicht geschlossen halten. Trocken halten. Vor

Hitze schitzen. Vor Frost schitzen. Nur im Originalbehdlter aufbewahren.
[Fort.]
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Geeignete Verpackung: Nur in Originalverpackung aufbewahren.
‘ 7.3. Spezifische Endanwendungen
Spezifische Endanwendungen Nicht verfiigbar.
Abschnitt 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausristungen
‘ 8.1. Zu uberwachende Parameter
Expositionsgrenzwerte: Nicht verfligbar.
| DNEL/PNEC
UNI GREASE
Art Exposition Wert Bevdlkerung Wirkung
- CAS 64742-54-7 - - -
DNEL Inhalativ 5,4 mg/m3 Arbeitnehmern Lokale
DNEL Inhalativ 1,2 mg/m3 Verbrauchern Lokale

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische MalBnhahmen:

Atemschutz:

Handschutz:

Augenschutz:
Hautschutz:

Umweltwirkungen:

Fur ausreichende Beliftung sorgen. Notfall Augenwischerei und Sicherheitsduschen
muss in unmittelbarer Nahe zu jedem Ort, wo mogliche Exposition statt finded. Von
Nahrungsmitteln und Getranken entfernt halten, einschlieRlich Tierfutter .

Atemschutz ist unter normalen Umstanden nicht erforderlich. Hoher Dampf- /
Gaskonzentration : Gasmaske.

Chemikalienbestandige Handschuhe (nach der europdischen Norm NF EN 374 oder
gleichwertig). Handschuhe aus PVC. Handschuhe aus Nitril. Da das Produkt aus
mehreren Stoffen zusammengesetzt ist, kann die Haltbarkeit des Handschuhmaterials
nicht im Voraus berechnet voorag und deshalb vor dem Einsatz Gberprift werden muf3.
Dicht schlieBende Schutzbrille. Gesichtsschutz.

Schutzkleidung.

Vermeiden Sie jegliche Freisetzung in die Umwelt. Von Nahrungsmitteln und Getranken

fernhalten, einschlief3lich Tierfutter.

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

‘ 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form:

Farbe:

Geruch:
Verdunstungszahl:
Lodslichkeit in Wasser:
Siedepunkt / -bereich °C:
Flammpunkt °C:
Dampfdruck:

pH:

Flussigkeit
Beige
Charakteristischer Geruch

Nicht verfugbar.

Unléslich

Nicht verfligbar. Schmelzpunkt / -bereich °C: Nicht verfuigbar.
Nicht verfugbar. Zundtemperatur °C: Nicht verfligbar.
Nicht verfligbar. Relative Dichte: Nicht verflgbar.

Nicht verflgbar. [Fort.]
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‘ 9.2. Sonstige AngabenDE

Zusatzliche Angaben:

Dichte: 0,97 g / cm? (20°C)

Abschnitt 10: Stabilitdt und Reaktivitat

| 10.1. Reaktivitét

Reaktivitat Nicht verfiigbar.

| 10.2. Chemische Stabilitat

Stabilitat:

Stabil unter Normalbedingungen.

‘ 10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrlicher Reaktionen:

Bei normalen Transport- bzw. Lagerbedingungen treten keine geféhrlichen Reaktionen

auf.

‘ 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen:

Von offenen Flammen, heien Oberflachen und Zundquellen fernhalten .

‘ 10.5. Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe: Starke Oxidationsmittel. Starke Sauren.

‘ 10.6. Geféhrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Zersetzungsprod: Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei. Kann im Brandfall freigesetzt werden:

Kohlenmonoxid. Kohlendioxid (COZ2). Stickoxide (NOXx).

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

‘ 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Gefahrliche Bestandteile:

ZINKOXID
IPR RAT LD50 240 | mg/kg
ORL MUS LD50 7950 | mg/kg
Nicht eingestufte Bestandteile:
DESTILLATE (ERDOL), MIT WASSERSTOFF BEHANDELTE SCHWERE PARAFFINHALTIGE
ORL RAT LD50 >15 | gm/kg
SKN RBT LD50 >5 | gm/kg

Toxizitat, Werte:

Nicht verfugbar.

Symptome / Aufnahmewege

Hautkontakt:
Augenkontakt:
Verschlucken:

Einatmen:

Nicht zutreffend.
Nicht zutreffend.
Nicht zutreffend.

Nicht zutreffend.

[Fort.]
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Sonstige Angaben: Es gibt keine experimentelle Forschung auf dem Produkt vorhanden. Die Informationen
basieren auf unserem Wissen uber die Komponenten und das Layout des Produkts

wird durch Berechnungen ermittelt.

Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

| 12.1. Toxizitat |

Okotoxizitat, Werte: Nicht verfugbar.

‘ 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit ‘

Persistenz und Abbaubarkeit: Nicht verfiigbar.

‘ 12.3. Bioakkumulationspotenzial ‘

Bioakkumulationspotenzial: Nicht verfugbar.

| 12.4. Mobilitat im Boden |

Mobilitat: Nicht verfiigbar.

‘ 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung ‘

PBT Identifizierung: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

‘ 12.6. Andere schadliche Wirkungen ‘

Andere schadliche Wirkungen: Nicht in das Grundwasser, in Gewasser oder unverdiinnt in die Kanalisation gelangen.

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

‘ 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung ‘

Beseitigungsverfahren: In einen geeigneten Behalter umfillen und zur Entsorgung durch spezialisiertes
Entsorgungsunternehmen abholen lassen. Darf nicht zusammen mit Hausmill
entsorgt werden oder in die Kanalisation gelangen.

Verwertungsverfahren: Entsorgung gemaR den behdrdlichen Vorschriften.

Anmerkung: Der Anwender wird darauf hingewiesen, dal} zusatzliche ergdnzende ortliche oder

nationale Vorschriften fir die Entsorgung bestehen kénnen.

Abschnitt 14: Angaben zum Transport

Transportklasse: Dieses Produkt ist fir den Transport als nicht geféhrlich eingestuft.

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

‘ 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften

Besondere Vorschriften keine Substanzen enthalten, die unter den Beschrankungen des Anhangs XVII fallt.
Keine Stoffe der Kandidatenliste von REACH enthalten.

WGK: 1 Schwach wassergefahrdend

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung Fir den Stoff bzw. das Gemisch wurde vom Zulieferer keine chemische

Sicherheitsbewertung durchgefuhrt.

[Fort.]
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Abschnitt 16: Sonstige Angaben

‘ Sonstige Angaben

Zusatzliche Angaben: Dieses Sicherheitsdatenblatt wird in Ubereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr
1907/2006 erstellt.
Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemaf EG-Verordnung Nr 1272/2008 erstellt.
* gibt Text im SDB an, der sich seit der letzten Revision geéndert hat.
Séatze aus Abschnitt 2 and 3: H410: Sehr giftig fir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

Haftungsauschlu3klausel: Die obige Information ist nach unserem besten Wissen korrekt; es wird jedoch nicht
behauptet, dal diese vollstandig ist, und sie darf daher nur als Richtlinie betrachtet
werden. Die Firma kann nicht fur irgendwelche Schéden, die durch den Umgang oder

Kontakt mit dem obigen Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht werden.

[letzte Seite]






