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Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

‘ 1.1. Produktidentifikator ‘

Produktbezeichnung: PRO DEGREASER
Produktcode: 2015

‘ 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird ‘

Verwendung des Produkts: PC35: Wasch- und Reinigungsmittel (einschlieRlich Produkte auf Losemittelbasis) .

‘ 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt ‘

Firmenname: ProPart International B.V.
Molenakker 3
Reuver
5953 TW
The Netherlands
Tel: +31 (0) 77 476 2368
Fax: +31 (0) 77 476 2424

Email: info@propart-international.com

‘ 1.4. Notrufnummer ‘

Notfalltelefon: +31 (0) 77 476 2368 (08.30-17.00)

ABSCHNITT 2: Mégliche Gefahren

‘ 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs ‘

Einstufung (DSD/DPD): F: R11; Xi: R38; N: R51/53; Xn: R65; -: R67
Einstufung (CLP): Skin Irrit. 2: H315; Aquatic Chronic 2: H411; Flam. Lig. 2: H225; STOT SE 3: H336; Asp.
Tox. 1: H304; Eye Irrit. 2: H319
Wichtigste gegenteilige Effekte: Leichtentziindlich. Reizt die Haut. Giftig fir Wasserorganismen, kann in Gewassern
langerfristig schadliche Wirkungen haben. Gesundheitsschadlich: kann beim
Verschlucken Lungenschéaden verursachen. Dampfe kénnen Schlafrigkeit und

Benommenheit verursachen.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente (CLP)
Gefahrenhinweise: H225: Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H336: Kann Schléfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H411: Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
[Fort.]
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Signalworter: Gefahr
Gefahrenpiktogramme: GHSO02: Flamme
GHSO07: Ausrufezeichen
GHSO08: Gesundheitsgefahr
GHS09: Umwelt

GHPO

Sicherheitshinweise: P101: Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett
bereithalten.
P102: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210: Von Hitze/Funken/offener Flamme/heiRen Oberflachen fernhalten. Nicht rauchen.
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P271: Nur im Freien oder in gut belufteten RAumen verwenden.
P260: Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
P301+310: BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt
anrufen.
P304+340: BEI EINATMEN: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhigstellen,
die das Atmen erleichtert.
P312: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
P331: KEIN Erbrechen herbeifiihren.
P302+352: BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P403+233: Behalter dicht verschlossen an einem gut bellfteten Ort aufbewahren.
P501: Inhalt/Behéalter zufiihren.
nnzeichnungselemente (DSD/DPD)
Gefahrenkennz: Leicht entztindlich.
Gesundheitsschadlich.
Reizend.

Umweltgefahrlich.

W X (X

R-Satze: R11: Leichtentzindlich.
R38: Reizt die Haut.

R51/53: Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche
Wirkungen haben.
R65: Gesundheitsschédlich: kann beim Verschlucken Lungenschéden verursachen.
R67: Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

S-Satze: S9: Behdlter an einem gut geliufteten Ort aufbewahren.

S16: Von Zundquellen fernhalten - Nicht rauchen.

[Fort.]
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S33: MaRnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
S57: Zur Vermeidung einer Kontamination der Umwelt geeigneten Behalter verwenden.
S60: Dieses Produkt und sein Behélter sind als geféahrlicher Abfall zu entsorgen.
S61: Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen /
Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.
S62: Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeifiihren. Sofort &rztlichen Rat einholen und

Verpackung oder dieses Etikett vorzeigen.

‘ 2.3. Sonstige Gefahren

PBT:

Dieser Stoff wird nicht als PBT-Stoff identifiziert.

‘ ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

‘ 3.2. Gemische

Gefahrliche Bestandteile:

NAPHTHA (ERDOL), MIT WASSERSTOFF BEHANDELTE LEICHTE

EINECS CAS Einstufung (DSD/DPD) Einstufung (CLP) Prozent

265-151-9 64742-49-0 Xn: R65; F+: R12; Xi: R38; N: Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 1: H224; 87.500%

R51/53 Skin Irrit. 2: H315; Aquatic Chronic 2:
H411

ETHANOL

200-578-6 64-17-5 F: R11 Flam. Lig. 2: H225 6.500%
Stoff mit einem Gemeinschafts
AGW.

‘ ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

‘ 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Hautkontakt:

Augenkontakt:
Verschlucken:

Einatmen:

Sofort sémtliche verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen, soweit nicht mit der
Haut verklebt. Sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen.

Auge 15 Minuten unter flieBendem Wasser ausspillen. Arzt aufsuchen.

Kein Erbrechen herbeifiihren. Arzt aufsuchen.

Die betroffene Person nur aus dem Gefahrenbereich entfernen, wenn die eigene
Sicherheit gewébhrleistet ist. Bei BewuRtlosigkeit und normaler Atmung in stabile

Seitenlage bringen. Arzt aufsuchen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Hautkontakt:
Augenkontakt:
Verschlucken:

Einatmen:

Verzogert auftretende Wirkungen:

Maogliche Reizung und Rétung im Kontaktbereich.

Reizung und Rétung kénnen auftreten. Kann Gbermafigen Tranenflul? bewirken.
Maogliche Wundheit und Rétung von Mund und Rachen.

Maoglicher Hustenreiz mit Brustbeklemmung. Exposition kann Husten oder Keuchen
verursachen.

Mit sofort auftretenden Wirkungen ist nach kurzer Exposition zu rechnen.

[Fort.]
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‘ 4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung ‘

Sofort- / Sonderbehandlung: An Ort und Stelle sollte eine Einrichtung zum Augenbaden zur Verfiigung stehen.

ABSCHNITT 5: MalBnahmen zur Brandbekampfung

‘ 5.1. Léschmittel ‘

Loschmittel: LéschmalRnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen. Behalter mit Spriihwasser

kihlen. Wassernebel. Loschpulver. Kohlendioxid. Alkoholbestandiger Schaum.

‘ 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren ‘

Expositionsrisiko: Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei.

‘ 5.3. Hinweise fir die Brandbekampfung ‘

Besondere Schutzausristung: Umluftunabhangige Atemschutzgerate benutzen. Zur Verhiitung von Augen- oder

Hautkontakt Schutzkleidung tragen.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

‘ 6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notféllen anzuwendende Verfahren ‘

Pers. SchutzmaBnahmen: Personliche Schutzausriistung siehe Abschnitt 8. Im AuRenbereich Windrichtung
beachten. Im AuRenbereich Personen mit dem Riicken gegen den Wind und entfernt
von der Gefahrenstelle halten. Kontaminierten Bereich mit Beschilderung abgrenzen
und Zutritt von Unbefugten verhindern. Um Auslaufen zu verhindern, leckende Behélter

so stellen, daf das Leck oben ist.

‘ 6.2. UmweltschutzmaRnahmen ‘

Umweltschutzmanahmen: Nicht in die Kanalisation oder Gewasser ableiten. Verschittungen eindammen.

‘ 6.3. Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung ‘

Reinigungsmethoden: Mit trockener Erde oder mit Sand aufnehmen. Bei der Reinigung Kontakt mit

unvertraglichen Stoffen vermeiden - siehe Absatz 10 des Sicherheitsdatenblatts.

‘ 6.4. Verweis auf andere Abschnitte ‘

Verweis auf andere Abschnitte: Siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

‘ 7.1. Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung ‘

Hinweise zum sich. Umgang: Direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Ausreichende Beluftung sicherstellen.
Nicht in geschlossenen Raumen handhaben. Nebelbildung und -verbreitung in der Luft

vermeiden. Rauchen verboten.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerung: Kuhl und gut beliftet lagern. Von Ziindquellen fernhalten. Behélter dicht geschlossen
halten. Bildung von elektrostatischen Aufladungen in unmittelbarer Umgebung
vermeiden. Der Boden des Lagerraums muf3 undurchlassig sein, um

Flussigkeitsaustritt zu verhindern. [Fort.]
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‘ 7.3. Spezifische Endanwendungen ‘
Spezifische Endanwendungen Nicht verfugbar.
ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen
‘ 8.1. Zu uberwachende Parameter ‘
Gefahrliche Bestandteile:
ETHANOL
Expositionsgrenzwerte: Atembarer Staub
8 St. AGW Spitzen 8 St. AGW Spitzen
DE 960 mg/m3 1920 mg/m3 - -
8.1. DNEL/PNEC
PRO DEGREASER
Art Exposition Wert Bevolkerung Wirkung
PNEC CAS 64742-49-0 - - -
DNEL Oral 699 mg/kg bw/day Verbrauchern Systemische
DNEL Dermal 699 mg/kg bw/day Verbrauchern Systemische
- - 773 mg/kg bw/day Arbeitnehmern -
DNEL Inhalativ 608 mg/m3 Verbrauchern Systemische
- - 2035 mg/m3 Arbeitnehmern -

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische MaBnahmen: Fir ausreichende Beliiftung sorgen. Der Boden des Lagerraums muf} undurchlassig
sein, um Flissigkeitsaustritt zu verhindern.
Atemschutz: Umluftunabhangige Atemschutzgerate miissen fur Notfélle verfiigbar sein. Gasfilter Typ
A: organische Dampfe (EN141).
Handschutz: Handschuhe aus Nitril.
Augenschutz: Schutzbrille mit seitlichem Spritzschutz. Augendusche vorsehen.

Hautschutz: Schutzkleidung.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

‘ 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften ‘

Form: FlUssigkeit
Farbe: According to product specification.
Geruch: Charakteristischer Geruch
Loslichkeit in Wasser: Not / slightly miscible.
Siedepunkt / -bereich °C: 78 Explosionsgrenzen %: untere: 0.8
obere: 15.0 Flammpunkt °C: -9

Dampfdruck: 246 hPa
[Fort.]
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VOC g/l: 728.0

‘ 9.2. Sonstige AngabenDE

Zusatzliche Angaben: Density: 0,728 g/cm3 (20 Ignition temperature: 200°C

Abschnitt 10: Stabilitdt und Reaktivitat

| 10.1. Reaktivitat

Reaktivitat Stabil unter empfohlenen Transport- bzw. Lagerbedingungen.

| 10.2. Chemische Stabilitét

Stabilitat: Stabil unter Normalbedingungen.

‘ 10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrlicher Reaktionen: Bei normalen Transport- bzw. Lagerbedingungen treten keine gefahrlichen Reaktionen
auf. Bei Exposition an nachstehend aufgefuhrte Bedingungen bzw. Materialien kommt

es womoglich zu Zersetzung.

‘ 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen: Hitze.

‘ 10.5. Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe: Starke Oxidationsmittel. Starke Sauren.

‘ 10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Zersetzungsprod: Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei.

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

‘ 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Gefahrliche Bestandteile:

ETHANOL

IVN RAT LD50 1440 | mg/kg
ORL MUS LD50 3450 | mg/kg
ORL RAT LD50 7060 | mg/kg

Fir das Gemisch relevante Wirkungen:

Wirkung Route Basis
Reizung DRM Gefahrlich: Berechnet

Symptome / Aufnahmewege

Hautkontakt: Mdgliche Reizung und Rétung im Kontaktbereich.
Augenkontakt: Reizung und Rétung kdnnen auftreten. Kann GbermafRigen TranenfluR bewirken.
Verschlucken: Mdgliche Wundheit und Rétung von Mund und Rachen.
Einatmen: Madglicher Hustenreiz mit Brustbeklemmung. Exposition kann Husten oder Keuchen

verursachen.

[Fort.]
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Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

| 12.1. Toxizitat

Ocotoxizitat, Werte:

Art Test Wert Mafeinheit

CAS 64742-49-0 -- - -

Pseudokirchneriella subcapitata 72H EL50 30-100 | mg/l
Daphnia magna 48H EL50 3 | mg/l
RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss) 96H LL50 11.4 | mg/l
Daphnia magna 21D LOEC 0.32 | mg/l
Daphnia magna 21D NOEC 0.17 | mg/l
Pseudokirchneriella subcapitata 72H NOELR 3 | mg/l

‘ 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit: Nicht verfiigbar.

‘ 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotenzial: Nicht verfiigbar.

| 12.4. Mobilitat im Boden

Mobilitat: Nicht verfugbar.

‘ 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT Identifizierung: Dieser Stoff wird nicht als PBT-Stoff identifiziert.

‘ 12.6. Andere schadliche Wirkungen

Andere schadliche Wirkungen: Giftig fur Wasserorganismen. Waterbezwaarlijkheid (NL) 6: Vergiftig voor in het water

levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten

veroozaken. Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water.

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

‘ 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Beseitigungsverfahren: In einen geeigneten Behalter umfiillen und zur Entsorgung durch spezialisiertes

Entsorgungsunternehmen abholen lassen.

Anmerkung: Der Anwender wird darauf hingewiesen, daf} zusatzliche ergdnzende ortliche oder

nationale Vorschriften fur die Entsorgung bestehen kdnnen.

Abschnitt 14: Angaben zum Transport

| 14.1. UN-Nummer

UN-Nummer: UN1993

[Fort.]
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‘ 14.2. Ordnungsgemafle UN-Versandbezeichnung

Korr. Bezeichn. des Gutes: ENTZUNDBARER FLUSSIGER STOFF; N.A.G.

‘ 14.3. Transportgefahrenklassen

Transportklasse: 3

‘ 14.4. Verpackungsgruppe

Verpackungsgruppe: I

‘ 14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich Ja Meeresschadstoff: Nein

‘ 14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fir den Verwender

Bes. Vorsichtsmafinahmen: Warning: flammable liquids. Kemler number: 33. EMS number: F-E,S-E.
Tunnelcode: D/E

Transportkategorie: 2

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

‘ 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften

WGK: 2

‘ 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung Fir den Stoff bzw. das Gemisch wurde vom Zulieferer keine chemische

Sicherheitsbewertung durchgefiihrt.

Abschnitt 16: Sonstige Angaben

‘ Sonstige Angaben

Zusatzliche Angaben: Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemaf Verordnung Nr 453/2010 erstellt.

* gibt Text im SDB an, der sich seit der letzten Revision geéndert hat.
Séatze aus Abschnitt 2 and 3: H224: Flissigkeit und Dampf extrem entziindbar.

H225: Flussigkeit und Dampf leicht entzindbar.
H304: Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H336: Kann Schléafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411: Giftig fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
R11: Leichtentzindlich.
R12: Hochentzundlich.
R38: Reizt die Haut.
R51/53: Giftig fur Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche
Wirkungen haben.
R65: Gesundheitsschédlich: kann beim Verschlucken Lungenschéden verursachen.

R67: Dampfe kdnnen Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
[Fort.]
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Haftungsauschluf3klausel: Die obige Information ist nach unserem besten Wissen korrekt; es wird jedoch nicht
behauptet, daf? diese vollstandig ist, und sie darf daher nur als Richtlinie betrachtet
werden. Die Firma kann nicht fur irgendwelche Schéden, die durch den Umgang oder

Kontakt mit dem obigen Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht werden.

[letzte Seite]



