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“ 1Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens
¢ 1.1 Produktidentifikator

* Handelsname: GS400 GLAS SCHAUM 500ML

+ Artikelnummer: 4000

+ 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen
abgeraten wird

* Verwendungssektor
SU21 Verbraucherverwendungen: Private Haushalte / Allgemeinheit / Verbraucher
SU22 Gewerbliche Verwendungen: Offentlicher Bereich (Verwaltung, Bildung, Unterhaltung,
Dienstleistungen, Handwerk)

* Prozesskategorie PROC11 Nicht-industrielles Sprithen

* Umweltfreisetzungskategorie
ERC8a Breite dispersive Innenverwendung von Veraibeitungshilfsstoffen in offenen Systemen
ERCS8d Breite dispersive Aulenverwendung von Verabeitungshilfsstoffen in offenen Systemen

* Verwendung des Stoffes / des Gemisches Oberfldchenwirksames Mittel

* 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
* Hersteller/Lieferant:

ProPart International B.V.

Molenakker 3, 5953 TW Reuver

The Netherlands

Tel: +31(0)77 476 2204

Fax: +31(0)77 476 2424

E-mail: info@propart-international.com

* 1.4 Notrufnummer: During normal opening hours: Tel: +31(0)77 476 2204 (08.30- 17.00)

+ 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
* Einstufung geméfB Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

GHSO02 Flamme

Flam. Aerosol 1 H222 Extrem entziindbares Aerosol.

* Einstufung gemiB Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG
F+; Hochentziindlich

R12: Hochentziindlich.

* Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen
Einstufungsrichtlinie fiir Zubereitungen der EG" in der letztgiiltigen Fassung.
Vorsicht! Behélter steht unter Druck.

+ Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergénzt durch Angaben aus der Fachliteratur
und durch Firmenangaben.

+ 2.2 Kennzeichnungselemente

* Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.

* Kennbuchstabe und Gefahrenbezeichnung des Produktes:

F+ Hochentziindlich

(Fortsetzung auf Seite 2)
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* R-Siitze:
12 Hochentziindlich.

* S-Siitze:
2 Darf nicht in die Hinde von Kindern gelangen.
16 Von Ziindquellen fernhalten - Nicht rauchen.
23 Dampf/Aerosol nicht einatmen
46 Bei Verschlucken sofort drztlichen Rat einholen md Verpackung oder Etikett vorzeigen.
51 Nur in gut geliifteten Bereichen verwenden.

* Besondere Kennzeichnung bestimmter Gemische:
Behilter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen iiber 50 °C schiitzen. Auch nach
Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.
Nicht gegen Flamme oder auf gliihenden Gegenstand spriihen.
Ohne ausreichende Liiftung Bildung explosionsfahiger Gemische moglich.
* Einstufung gemiB Richtlinie 75/324/EWG: Hochentziindlich
2.3 Sonstige Gefahren
* Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
* PBT: Nicht anwendbar.
* vPvB: Nicht anwendbar.

* _

3.1 Stoffe
* Zusiitzliche Hinweise:
CAS: 111-76-2 2-Butoxy-ethanol 2,5-<10%
EINECS: 203-905-0 Xn R20/21/22; Xi R36/38
'Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox4, H332; Skin |
Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
CAS: 106-97-8 Butan 2,5-<10%
EINECS: 203-448-7 F+RI12
Reg.nr.: 01-2119474691-32 | Flam. Gas 1, H220; Press. Gas, H280
CAS: 1336-21-6 Ammoniak 0,1-<1,0%
EINECS: 215-647-6 C R34; N R50
'Skin Corr. 1B, H314; Aquatic Acute 1, H400
3.2 Gemische

* Beschreibung: Wirkstoffgemisch mit Treibgas

* Gefihrliche Inhaltsstoffe: -
* Verordnung (EG) Nr. 648/2004 iiber Detergenzien / Kennzeichnung der Inhaltsstoffe

aliphatische Kohlenwasserstoffe 5-15%
* Zusiitzliche Hinweise: -

*4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen
*Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
* Nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
* Nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flieBendem Wasser spiilen.
*Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuzichen.
*4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

(Fortsetzung auf Seite 3)
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*4.3 Hinweise auf idrztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

*5.1 Loschmittel
* Geeignete Loschmittel:
Wassernebel
Léschpulver
Kohlendioxid
Alkoholbestdndiger Schaum
* Aus Sicherheitsgriinden ungeeignete Loschmittel: Wasser im Vollstrahl
*5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
* 5.3 Hinweise fiir die Brandbekimpfung
* Besondere Schutzausriistung: Atemschutzgerit anlegen.

* 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmainahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende
Verfahren
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
* 6.2 UmweltschutzmaBnahmen: Nicht in die Kanalisation/Oberflichenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
* 6.3 Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung: Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
* 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siche Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausriistung siche Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siche Abschnitt 13.

7.1 SchutzmafBnahmen zur sicheren Handhabung
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Behilter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
* Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Nicht gegen Flamme oder auf gliihenden Gegenstand spriithen.
Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.
MaBnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Behilter steht unter Druck. Vor Sonnenbestrahlung und Temperaturen iiber 50 °C (z.B. durch Glithlampen)
schiitzen. Auch nach Gebrauch nicht gewaltsam 6ffnen oder verbrennen.

+7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
* Lagerung:
* Anforderung an Lagerriume und Behiilter:
An einem kiihlen Ort lagern.
Die behordlichen Vorschriften fiir das Lagern von Duckgaspackungen sind zu beachten.
* Zusammenlagerungshinweise:
Die behordlichen Vorschriften fiir das Lagern von Duckgaspackungen sind zu beachten.
* Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behilter dicht geschlossen halten.
Behélter nicht gasdicht verschlieen.
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
* Lagerklasse:
+ Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -
(Fortsetzung auf Seite 4)
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+7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

* Zusitzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siche Punkt 7.

*8.1 Zu iiberwachende Parameter

* Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu iiberwachenden Grenzwerten:
111-76-2 2-Butoxy-ethanol

AGW |49 mg/mj, 10 ml/mj}
4(1I);H, Y, AGS

106-97-8 Butan

AGW | 2400 mg/mi, 1000 ml/mJ

4(11);DFG

* Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
111-76-2 2-Butoxy-ethanol

BGW | 100 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: bei Langzeitexposition: Nach mehreren vorangegangenen Schichten
Parameter: Butoxyessigsédure

* Zusiitzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

+ 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition
* Personliche Schutzausriistung:
+ Allgemeine Schutz- und Hygienemalnahmen:
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Héande waschen.
Gase/Dampfe/Aerosole nicht einatmen.
* Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerit; bei intensiver bzw. ldngerer Exposition
umluftunabhédngiges Atemschutzgerit verwenden.
Bei unzureichender Beliiftung Atemschutz.
Filter AX/P2
* Handschutz:
Handschuhe / 16semittelbestiandig
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.
* Handschuhmaterial Nitrilkautschuk
* Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
* Augenschutz:

@ DichtschlieBende Schutzbrille

* Korperschutz: Schutzanzug verwenden.

*9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
* Allgemeine Angaben

* Aussehen:

Form: Fliissigkeit

Farbe: Gemal Produktbezeichnung
* Geruch: Charakteristisch

(Fortsetzung auf Seite 5)
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* Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
* pH-Wert bei 20 °C: 10
* Zustandsinderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: Nicht bestimmt.
Siedepunkt/Siedebereich: 0°C
* Flammpunkt: -60 °C
* Entziindlichkeit (fest, gasformig): Nicht anwendbar.
* Ziindtemperatur: 240 °C
* Zersetzungstemperatur: Nicht bestimmt.
* Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
* Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich, jedoch ist die
Bildung explosionsgefahrlicher Dampf-/Luftgemische moglich.
* Explosionsgrenzen:
Untere: 1,1 Vol %
Obere: 10,6 Vol %
* Dampfdruck bei 20 °C: 4 Bar
* Dichte bei 20 °C: 0,96 g/cmi
* Relative Dichte Nicht bestimmt.
* Dampfdichte Nicht bestimmt.
* Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.
* Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.

* Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser): Nicht bestimmt.

* Viskositiit:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.
* Losemittelgehalt:
Organische Losemittel: 10,7 %
Festkorpergehalt: 88,4 %
*9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

+10.1 Reaktivitit
*10.2 Chemische Stabilitit
* Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgeméafBer Verwendung.
+10.3 Moglichkeit gefihrlicher Reaktionen Keine gefihrlichen Reaktionen bekannt.
*10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
+10.5 Unvertrigliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
*10.6 Gefihrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.
DE
(Fortsetzung auf Seite 6)
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*11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
*» Akute Toxizitét:
* Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
111-76-2 2-Butoxy-ethanol
Oral | LD50|300 mg/kg (rab)
470 mg/kg (rat)
Dermal  LD50|2000 mg/kg (rab)

* Primiire Reizwirkung:

+ an der Haut: Keine Reizwirkung.

*am Auge: Keine Reizwirkung.

* Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

+12.1 Toxizitit
* Aquatische Toxizitit:
111-76-2 2-Butoxy-ethanol
LC50 1490 mg/l (Lepomis macrochirus (96 h))

+12.2 Persistenz und Abbaubarkeit leicht biologisch abbaubar
+12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
*12.4 Mobilitit im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
* Weitere 6kologische Hinweise:
* Allgemeine Hinweise:
Wassergefdahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in gréoferen Mengen in das Grundwasser, in Gewésser oder in die Kanalisation
gelangen lassen.
*12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
*PBT: Nicht anwendbar.
+ vPvB: Nicht anwendbar.
*12.6 Andere schidliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

13Hinweise ur Entsorgung

*13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
* Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

* Ungereinigte Verpackungen:
* Empfehlung: Entsorgung gemél den behordlichen Vorschriften.

*14.1 UN-Nummer

* ADR, IMDG, IATA UN1950

*14.2 Ordnungsgeméiifle UN-Versandbezeichnung

*ADR 1950 DRUCKGASPACKUNGEN
+«IMDG AEROSOLS

*TATA AEROSOLS, flammable

(Fortsetzung auf Seite 7)
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*14.3 Transportgefahrenklassen
*ADR

* Klasse 2 5F Gase
* Gefahrzettel 2.1
«IMDG, IATA

* Class 2.1
* Label 2.1
*14.4 Verpackungsgruppe
*ADR, IMDG, IATA entfallt
*14.5 Umweltgefahren:
* Marine pollutant: Nein
*14.6 Besondere VorsichtsmaBinahmen fiir den

Verwender Achtung: Gase
* Kemler-Zahl: -
* EMS-Nummer: F-D,S-U
* Segregation groups Alkalis

* 14.7 Massengutbeforderung gemi Anhang II des
MARPOL-Ubereinkommens 73/78 und gemif}

IBC-Code Nicht anwendbar.
* Transport/weitere Angaben:
*ADR
* Begrenzte Menge (LQ) 1L
* Beforderungskategorie 2
* Tunnelbeschrinkungscode D
* UN ""Model Regulation'': UN1950, DRUCKGASPACKUNGEN, 2.1

* 15Rechtsvorschriften
+15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den

Stoff oder das Gemisch

*Nationale Vorschriften:
+ Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

* Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %

NK 10-<25

» Wassergefihrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend.
*VOC-CH 10,70 %
*VOC-EU 102,7 g/l
* Danish MAL Code 3-1
(Fortsetzung auf Seite 8)
DE
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+15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

*Relevante Sitze
H220 Extrem entziindbares Gas.
H280 Enthélt Gas unter Druck; kann bei Erwdrmung explodieren.
H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Verdtzungen der Haut und schwere Augenschiden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschidlich bei Einatmen.
H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.

R12 Hochentziindlich.

R20/21/22 Gesundheitsschédlich beim Einatmen, Verschlucken und Beriihrung mit der Haut.
R34 Verursacht Verdtzungen.

R36/38  Reizt die Augen und die Haut.

R50 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.

* Abkiirzungen und Akronyme:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ADR: Accord europQen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
MAL-Code: Méleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
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