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Pro Glass Clean (4005)

ABSCHNITT 1  Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und Firmenbezeichnung

1.1.  Produktidentifikator

Handelsname :  Pro Glass Clean (4005)

1.2.  Relevante ermittelte Verwendungszwecke des Stoffs oder Gemischs und Verwendungszwecke, von denen abgeraten wird

Anwendung : Glasscheibe reiniger.

Diese Angaben beziehen sich auf das Produkt im Anlieferzustand, siehe Abschnitt 1.1. und wird zur Verfügung gestellt mit der
Voraussetzung dass das Produkt nur für die Zwecke und auf solche Art und Weise verwendet bzw. gebraucht wird, für die sie vom
Hersteller konzipiert, konstruiert und hergestellt wurde.

1.3.  Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenidentifikation : ProPart International B.V.
Molenakker 3
5953 TW  Reuver  Nederland
Tel: +31 (0) 77 476 2204 Fax: +31 (0) 77 476 2424
info@propart-international.com

1.4.  Notfall-Telefonnummer : Tel: +31 (0) 77 476 2204 (08.30 / 17.00)

ABSCHNITT 2  Mögliche Gefahren

Gefahrenidentifikation : Nach Verordnung  (EG) 1272/2008 hat dieses Produkt folgende Einstufung:

: Nicht als gefährliches Produkt eingestuft.

2.1.  Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung nach EG 1272/2008 oder EG 1999/45.

Einstufung : Nach der Richtlinie 1999/45/EG  hat dieses Produkt folgende Einstufung:
Nicht als gefährliches Produkt eingestuft.

2.2.  Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung nach EG 1272/2008 oder EG 1999/45.

Symbol(e) : Keine.

- R-Sätze : Keine.

- S-Sätze : Keine.

Weitere Sätze : Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Benutzer erhältlich.

2.3.  Sonstige Gefahren

Unter normalen Umstände kein.
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ABSCHNITT 3  Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Stoff / Zubereitung : Zubereitung.

3.1.  Stoff

Nicht anwendbar.

3.2.  Zubereitung

Zusammensetzung : Verordnung (EG) Nr. 648/2004 vom 31. März 2004 on detergents:

:  < 5% :   -  Nicht ionische Tenside
Duftstoffe

Gesundheitsgefährdende oder umweltgefährliche Stoffe (Verordnung  (EG) 1272/2008) :

Bestandteilname Inhalt CAS-Nr. EG-Nr. Index-Nr. REACh Einstufung

2-Butoxy-ethanol : 5  bis 10 % 111-76-2 203-905-0 603-014-00-0 01-2119475108-36 Xn; R20/21/22
Xi; R36/38
----------------------------------
Acute Tox. 4 (skin); H312
Acute Tox. 4 (inhal); H332
Acute Tox. 4 (oral); H302
Eye irrit 2; H319
Skin Irrit. 2; H315

Aceton : 1  bis 5 % 67-64-1 200-662-2 606-001-00-8 01-2219471330-49 F; R11
R66
R67
Xi; R36
----------------------------------
Flam. Liq. 2; H225
Eye irrit 2; H319
STOT RE 3; H336
STOT RE (EUH066)

2-Propanol : 1  bis 5 % 67-63-0 200-661-7 603-117-00-0 01-2119457558-25 F; R11
R67
Xi; R36
----------------------------------
Flam. Liq. 2; H225
Eye irrit 2; H319
STOT RE 3; H336

ABSCHNITT 4  Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1.  Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Einatmen : Frischluft zuführen. Ruhe. Ärztliche Hilfe herbeiholen, wenn Atmungsbeschwerden anhalten.

- Hautkontakt : Verunreinigte Kleidung und Schuhe ablegen. Haut mit milder Seife/Wasser waschen. Arzt
aufsuchen, wenn sich negative Reaktionen einstellen.

- Augenkontakt : Bei Augenkontakt sofort mit klarem Wasser 10 bis 15 Minuten lang ausspülen.

: Notarzt aufsuchen, wenn Schmerzen oder Rötung anhalten.

- Verschlucken : Mund mit Wasser ausspülen. Kein erbrechen herbeiführen. Ärztliche Hilfe holen.

4.2.  Wichtigste akute und verzögerte Symptome und Auswirkungen
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ABSCHNITT 4  Erste-Hilfe-Maßnahmen  (Fortsetzung)

Symptome bei der Verwendung

- Einatmen : Einatmen der Dämpfe kann Reizung der Atemwege hervorrufen.

- Hautkontakt : Wiederholter oder länger andauernder Hautkontakt kann zu Reizungen.

- Augenkontakt : Kann Reizungen der Augen hervorrufen.

- Verschlucken : Stellt unter der Voraussetzung normaler Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte
Gefährdung durch Einnahme dar. Benommenheit. Bauchschmerzen. Erbrechen. Durchfall.

4.3.  Angaben zu einer gegebenenfalls benötigten sofortigen ärztlichen Hilfe und Spezialbehandlung

Weitere Angaben : Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.
Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.

ABSCHNITT 5  Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1.  Löschmittel

- Geeignete Löschmittel : Schaum. Pulver. Kohlendioxid. Wassernebel.

- Ungeeignete Löschmittel : Keinen festen Wasserstrahl benutzen.

Umgebungsbrände : Zur Kühlung exponierter Behälter Wassersprühstrahl oder -nebel benutzen. Alle Löschmittel
können angewend werden.

5.2.  Besondere, von dem betreffenden Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Spezielle Risiken : Nach Verdampfung des gesamten Wassers brennbar. Da sie schwerer sind als Luft, können
sich die Dämpfe über große Entfernungen den Boden entlang bewegen/sich entzünden/zur
Quelle zurückschlagen. Bei hohen Temperaturen können gefährliche Gase freiwerden.

5.3.  Besondere Schutzmaßnahmen für die Brandbekämpfung

Siehe Abschnitt 10.

ABSCHNITT 6  Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1.  Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene : Siehe Abschnitt 8. Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
Vorsichtsmaßnahmen Unbefugte fernhalten. Zündquellen beseitigen. Für ausreichende Lüftung sorgen.

6.2.  Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen : Eindringen in Kanalisation und öffentliche Gewässer verhindern.

6.3.  Methoden und Material für Eindämmung und Reinigung

Reinigungsmethoden : Verschüttetes Produkt so bald wie möglich mit Hilfe von absorbierendem Material aufnehmen.
Kleine Mengen und Reste mit Seifelösung entfernen.

6.4.  Verweis auf andere Abschnitte

Siehe Abschnitt 8 & 13.
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ABSCHNITT 7  Handhabung und Lagerung

7.1.  Vorsichtsmaßnahmen für eine sichere Handhabung

Handhabung : Die übliche Sorgfalt, die im Umgang mit Chemie und Reinigungsmitteln gilt, soll beachtet
werden.
Hinweise des Herstellers beachten.

7.2.  Bedingungen für eine sichere Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Lagerung : Nur im Originalbehälter an einem kühlen, gut gelüfteten Ort, entfernt. Behälter dicht
geschlossen halten. Von Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

7.3.  Spezifische Endverwendungszwecke

Keine.

ABSCHNITT 8  Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1.  Zu überwachende Parameter

Arbeitsplatzgrenzwert : 2-Butoxy-ethanol : TLV© -TWA [ppm] : 20
2-Butoxy-ethanol : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 25
2-Butoxy-ethanol : OEL (UK)-STEL [ppm] : 50
2-Butoxy-ethanol : MAC [mg/m³] : 100
2-Butoxy-ethanol : MAC [ppm] : 20
2-Butoxy-ethanol : TLV© -TWA [mg/m³] : 49 (4 (II), AGS, skin adsorbtion:note H)
2-Butoxy-ethanol : PNEC (mg/kg) : 2,8 (Soil, dw)
2-Butoxy-ethanol : PNEC (mg/kg) : 8,14 (Sediment)
2-Butoxy-ethanol : PNEC (mg/l) : 8,8 (Aqua, water)
2-Butoxy-ethanol : PNEC (mg/l) : 463 (STP, (P34))
2-Butoxy-ethanol : DNEL [mg/kg bw/day] : 13,4 (Oral, consumer, acute, systemic)
2-Butoxy-ethanol : DNEL [mg/kg bw/day] : 44,5 (Dermal, consumer, acute, systemic)
2-Butoxy-ethanol : DNEL [mg/kg bw/day] : 89 (Dermal, worker, acute, systemic)
2-Butoxy-ethanol : DNEL [mg/m3] : 426 (Inhalative, consumer, acute, systemic)
2-Butoxy-ethanol : DNEL [mg/m3] : 663 (Inhalative, worker, acute, systemic)
Aceton : TLV© -TWA [mg/m³] : 1780
Aceton : TLV© -TWA [ppm] : 750
Aceton : TLV© -STEL [mg/m³] : 2380
Aceton : TLV© -STEL [ppm] : 1000
2-Propanol : OEL (UK)-LTEL [ppm] : 200
2-Propanol : OEL (UK)-STEL [ppm] : 400
2-Propanol : MAK - Deutschland  [mg/m³] : 500
2-Propanol : MAK - Deutschland  [ppm] : 200
2-Propanol : MAC [mg/m³] : 650
2-Propanol : MAC [ppm] : 250
2-Propanol : DNEL [mg/l] : 500 (Inhalative, worker, long term, systemic)
2-Propanol : DNEL [mg/l] : 89 (Inhalative, consumer, long term, systemic)
2-Propanol : DNEL [mg/kg bw/day] : 888 (Dermal, worker, long term, systemic)
2-Propanol : DNEL [mg/kg bw/day] : 319 (Dermal, consumer, long term, systemic)
2-Propanol : DNEL [mg/kg bw/day] : 26 (Oral, consumer, long term, systemic)
2-Propanol : PNEC (mg/l) : 140,9 (Freshwater)
2-Propanol : PNEC (mg/l) : 140,9 (Marine water)
2-Propanol : PNEC (mg/l) : 140,9 (Intermittent use)
2-Propanol : PNEC (mg/kg) : 552 (Sediment, fresh water)
2-Propanol : PNEC (mg/kg) : 552 (Sediment, marine water)
2-Propanol : PNEC (mg/kg) : 28 (Soil)
2-Propanol : PNEC (mg/l) : 2251 (Sewage treatment)
http://bgia-online.hvbg.de/LIMITVALUE/WebForm_gw.aspx

8.2  Begrenzung und Überwachung der Exposition

Arbeitshygiene : Wenn Hautkontakt oder Ansteckung der Kleidung zu erwarten ist, sollte Schutzkleidung
getragen werden. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen.
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ABSCHNITT 8  Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen  (Fortsetzung)

Persönliche Schutzmaßnahmen : Augen, Gesicht und Haut vor Flüssigkeitsspritzern schützen. Wiederholter Hautkontakt des
Stoffes kann zur Hautentfettung führen.

- Atemschutz : Wo eine ausreichende Entlüftung garantiert ist, besteht keine Notwendigkeit zu
außergewöhnlichem Schutz.

- Hautschutz : Wenn wiederholte Hautkontakt zu erwarten ist, sollte Schutzkleidung getragen werden.
Neoprenehandschuhe benutzen.

- Augenschutz : Ein Augenschutz sollte nur notwendig sein, wo Flüssigkeiten verspritzt oder gespritzt werden
könnten.

ABSCHNITT 9  Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1.  Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Angaben zu den grundlegenden physikalischen Eigenschaften

- Physischer Zustand bei 20 °C : Flüssig.

- Farbe : Farblos.

- Geruch : Parfumiert.

- Geruchsschwelle : Es liegen keine Angaben vor.

- Siedepunkt  [°C] : Es liegen keine Angaben vor.

- Siedeende [°C] : Es liegen keine Angaben vor.

- Siedebeginn [°C] : Es liegen keine Angaben vor.

- Flammpunkt [°C] : 31  (unterhält nicht die Verbrennung)

- Brennbarkeit : Es liegen keine Angaben vor.

- Dampfdruck [20°C] : Es liegen keine Angaben vor.

- Dampfdruck [50°C] : Es liegen keine Angaben vor.

- Dichte : 0.985 (kg/l - 20°C)

- Zündtemperatur [°C] : Nicht anwendbar.

- Viskosität : < 50 mPas (20°C)

- Explosive Eigenschaften : Nicht anwendbar.

- Explosionsgrenzen [kg/m3] : � 2-Butoxy-ethanol : - Explosionsgrenzen - Untere [%] : 1.1
� 2-Butoxy-ethanol : - Explosionsgrenzen - Obere [%] : 10.6
� Aceton : - Explosionsgrenzen - Untere [%] : 2.3
� Aceton : - Explosionsgrenzen - Obere [%] : 13
� 2-Propanol : - Explosionsgrenzen - Untere [%] : 2
� 2-Propanol : - Explosionsgrenzen - Obere [%] : 12

Angaben zu den grundlegenden chemischen Eigenschaften

- pH-Wert : 10

- Säure/alkalische Reserve  [g NaOH/ : Keine.
100g]

- Löslichkeit in Wasser : Komplett.

- Verteilungskoeffizient : n-Oktanol / : Es liegen keine Angaben vor.
Wasser

- Oxidationseigenschaften : Es liegen keine Angaben vor.

9.2.  Sonstige Angaben
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ABSCHNITT 9  Physikalische und chemische Eigenschaften  (Fortsetzung)

Keine.

ABSCHNITT 10  Stabilität und Reaktivität

10.1.  Reaktivität

Stabilität und Reaktivität : Stabil unter normalen Bedingungen.

10.2.  Chemische Stabilität

Stabilität : Siehe Abschnitt 10.1.

10.3.  Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Möglichkeit gefährlicher Reaktionen : Es liegen keine Angaben vor.

10.4.  Zu vermeidenden Zuständen

Zu vermeidenden Zuständen : Offener Flamme. Funken. Wärme. Überhitzung.

10.5.  Unverträgliche Materialien

Stoffe zu vermeiden : Oxidationsmittel. Starke Säuren.

10.6.  Gefährliche Zersetzungsprodukte

Gefährliche Zersetzungsprodukte : Unter normalen Umstände kein. Durch unvollkommene Verbrennung kann
Kohlenstoffmonoxid entstehen.

ABSCHNITT 11  Toxikologische Angaben

11.1.  Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Das Produkt als solches ist nicht toxikologisch untersucht worden. Gemäß § 6 1999/45/EG ist das Produkt klassifiziert wie angege ben in
Rubrik 2. Eventuell toxische Inhaltsstoffe sind erwähnt in Rubrik 3.

Akute Toxizität : � Aceton : Ratte oral LD50  [mg/kg] : 5000
� Aceton : Maus oral LD50  [mg/kg] : 3000
� Aceton : Kaninchen oral LD50  [mg/kg] : 5000
� 2-Propanol : Ratte oral LD50  [mg/kg] : 5045
� 2-Propanol : Kaninchen dermal LD50  [mg/kg] : 13000
� 2-Propanol : Ratte, Inhalation LC50  [mg/l/4st] : 20

ABSCHNITT 12  Umweltbezogene Angaben

12.1.  Toxizität

Das Produkt als solches ist nicht ökologisch untersucht worden. Gemäß § 7 1999/45/EG ist das Produkt ökologisch eingestuft worde n wie
angegeben in Rubrik 2. Eventuell umweltgefährdende Inhaltsstoffe sind erwähnt in Rubrik 3.

Ökologische Informationen : � Aceton : LC50-96 Stunden -Fisch [mg/l] : 5000
� Aceton : 48 Stunden-EC50 - Daphnia magna [mg/l] : 10000
� 2-Propanol : LC50-96 Stunden -Fisch [mg/l] : 4200 - 9640
� 2-Propanol : 24 St-EC50 - Daphnia magna [mg/l] : 10000

WGK-Klasse (Deutschland) : 2

12.2.  Persistenz - Abbaubarkeit

Es liegen keine Angaben vor.

Auf den Bestandteilen : Das in dieser Zubereitung enthaltene Tensid erfüllt (Die in dieser Zubereitung enthaltenen
Tenside erfüllen) die Bedingungen der biologischen Abbaubarkeit wie sie in der Verordnung (
EG) Nr. 648/2004 über Detergenzien festgelegt sind. Unterlagen, die dies bestätigen, werden
für die zuständigen Behörden der Mitgliedsstaaten bereit gehalten und nur diesen entweder
auf ihre direkte oder auf Bitte eines Detergentienherstellers hin zur Verfügung gestellt.
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ABSCHNITT 12  Umweltbezogene Angaben  (Fortsetzung)

12.3.  Bioakkumulationspotential

Es liegen keine Angaben vor.

12.4.  Mobilität im Boden

Es liegen keine Angaben vor.

12.5.  Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Es liegen keine Angaben vor.

12.6.  Andere schädliche Wirkungen

Es liegen keine Angaben vor.

ABSCHNITT 13  Hinweise zur Entsorgung

13.1.  Verfahren der Abfallbehandlung

Allgemein : Entsorgung gemäß den örtlichen bzw. nationalen Sicherheitsvorschriften.

Entsorgungsmethode : Dieser Produkt und sein Behälter sind als gefährlicher Abfall zu entsorgen. Alle nationalen/
örtlichen Vorschriften beachten.

ABSCHNITT 14  Angaben zum Transport

Allgemeine Nachrichten

14.1.  UN Nr

UN Nr : 1993

14.2.  Versandbezeichnung (Proper Shipping Name)

Richtiger Transportname : UN1993  BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G.   (Aceton, 2-Propanol), 3, III, (D/E)

14.3.  Einstufungsgefahr

Landtransport

- G.I. nr : 30

- ADR Klasse : 3

- ADR-Kennzeichnung

: 3 : Entzündliche Flüssigkeit.

- Tunnel Beschränkung Code : D/E  :  Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie D bei der Beförderung in loser
Schüttung oder in Tanks. Durchfahrt verboten durch Tunnel der Kategorie E.

- Tremcard nr. : 30GF1-III

- Begrenzte Menge :  5 L
Zusammengesetzte Verpackungen - Innenverpackung : höchstzulässiger Inhalt : 5 l.
zusammengesetzte Verpackungen - Versandstück : maximum : 30 kg
Innenverpackungen, die in Trays mit Dehn- oder Schrumpffolie enthalten sind -
Innenverpackung : höchstzulässiger Inhalt : 5 l.
Innenverpackungen, die in Trays mit Dehn- oder Schrumpffolie enthalten sind  - Versandstück
: maximum : 20 kg
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ABSCHNITT 14  Angaben zum Transport  (Fortsetzung)

Transport per Schiff

- GGVSee/IMO-IMDG code : Klasse  3

- EMS-Nr : F-E  S-E

- IMDG-Verunreinigung des Meeres : Y e    s  ò

Lufttransport

- Richtiger technischer Name : FLAMMABLE LIQUID, N.O.S. (Acetone, Propan-2-ol)

- IATA - Klasse : 3

- ICAO/IATA-DGR : Packaging instructions cargo : 366
Packaging instructions passenger: 355

14.4.  Verpackungsgruppe

- ADR Verpackungsgruppe : III
E

- Verpackungsgruppe IMO : III

- Verpackungsgruppe IATA : III

14.5.  Umweltgefährdung

Nach Verschütten und/oder Auslaufen : Auch kleinere ausgelaufene oder verschüttete Mengen sofort beseitigen wenn m¨glich, ohne
unnötiges Risiko.

14.6.  Besondere Vorsichtsmaßnahmen für die Benutzer

Personenbezogene : Der Fahrer soll im Falle eines Brandes der Ladung keine Massnahmen nehmen.
Vorsichtsmaßnahmen

Notmassnahmen bei Unfall : Motor abstellen.
Kein offenes Feuer. Rauchverbot.
Strasse sichem und andere Strassenbenutzer warnen.
Unbefugte fernhalten.
SOFORT FEUERWEHR UND POLIZEI BENACHRICHTINGEN.

Zusätzliche Information : Keine.

14.7.  Bulk Transport - Anhang II MARPOL 73/78 - IBC

Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 15  RECHTSVORSCHRIFTEN

15.1.  Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

VORSCHRIFTEN : Alle nationalen/örtlichen Vorschriften beachten.

Verordnung (EG) Nr.648/2004 vom 31 März 2004 über Detergenzien. Anhang VII.

Zusammensetzung der Detergentien :  < 5% :   -  Nicht ionische Tenside
Duftstoffe

15.2.  Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung : Siehe Abschnitt 2. Mögliche Gefahren.
Angabe zum Rohstoff Abschnitt 3. Siehe http://ecb.jrc.it/iuclid/

� Gesundheitsgefährdenden : Siehe Abschnitt 2 & 3 & 11.

� Physikalische Gefahren : Siehe Abschnitt 2 & 10.

� Umweltgefahren : Siehe Abschnitt 2 & 3 & 12.
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ABSCHNITT 16  Sonstige Angaben

* Sicherheitsdatenblatt Verordnung (EU) Nr. 453/2010.

Auflistung der relevanten R-Sätze : R11 : Leichtentzündlich.
(Abschnitt 3) R20/21/22 : Gesundheitsschädlich beim Einatmen, Verschlucken und Berührung mit der

Haut.
R36 : Reizt die Augen.
R36/38 : Reizt die Augen und die Haut.
R66 : Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
R67 : Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

Auflistung der relevanten H-Sätze : EUH066 - Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
(Abschnitt 3) H225 - Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.

H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H312 - Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.
H315 - Verursacht Hautreizungen.
H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
H332 - Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
H336 - Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

ABLEHNUNG DER HAFTUNG:  Wir haben die in diesem SDB enthaltenen Informationen von Quellen bezogen, die wir für zuverlässig
halten.  Die Richtigkeit der Information, in ausgedrückter oder angedeuteter Form, ist nicht gewährleistet.  Die Bedingungen oder
Methoden der Handhabung, Lagerung, Benutzung oder Entsorgung des Produkts liegen außerhalb unserer Kontrolle, und eventuell auch
außerhalb unseres Informationsbereichs.  Aus diesem und anderen Gründen übernehmen wir keine Verantwortung und lehnen
ausdrücklich Haftung für Verlust, Schaden oder Unkosten ab, die aus der Handhabung, Lagerung, Verwendung oder Entsorgung des
Produkts entstehen könnten oder damit in irgendeiner Weise verbunden sind.  Dieses SDB wurde für dieses Produkt ausgearbeitet und
darf nur damit verwendet werden.  Sollte das Produkt als ein Bestandteil eines anderen Produkts verwendet werden, dann treffen diese
SDB-Informationen wahrscheinlich nicht zu.
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