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‘ Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

‘ 1.1. Produktidentifikator ‘

Produktbezeichnung: BLUE MAGIC
Produktcode: 4406-4407

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird ‘

Verwendung des Produkts: PC35: Wasch- und Reinigungsmittel (einschlieRlich Produkte auf Losemittelbasis) .

‘ 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt ‘

Firmenname: ProPart International B.V.
Molenakker 3
Reuver
5953 TW
The Netherlands
Tel: +31 (0) 77 476 2368
Fax: +31 (0) 77 476 2424

Email: info@propart-international.com

1.4. Notrufnummer

Notfalltelefon: Giftnotruf Berlin
Beratungsstelle fur Vergiftungserscheinungen und Embryonaltoxikologie

Telefon 030 - 19 240 im Notfall oder 030 - 30 68 67 11 bei allgemeinen Fragen
www.giftnotruf.de

‘ Abschnitt 2: Mdgliche Gefahren

‘ 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs ‘

Einstufung (CLP): Met. Corr. 1: H290; Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1A: H314; Eye Dam. 1: H318; Acute Tox.
4: H312; Acute Tox. 4: H332
Wichtigste schadliche Wirkungen: Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein. Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.
Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt. Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéden. Verursacht

schwere Augenschaden.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente:
Gefahrenhinweise: H290: Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
H302: Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.
H312: Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H332: Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
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H314: Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
H318: Verursacht schwere Augenschaden.
Gefahrenpiktogramme: GHSO05: Atzwirkung
GHSO07: Ausrufezeichen

Signalworter: Gefahr

Sicherheitshinweise: P501: Inhalt/Behalter in Ubereinstimmung mit den Ortlichen Vorschriften zufiihren.
P102: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P301+330+331: BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspulen. KEIN Erbrechen herbeiftihren.
P303+361+353: BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle
kontaminierten Klei-dungsstlicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser
abwaschen/duschen.
P305+351+338: BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spilen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter spilen.
P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt//anrufen.
P390: Verschiittete Mengen aufnehmen, um Materialschaden zu vermeiden.

P405: Unter Verschluss aufbewahren.

2.3. Sonstige Gefahren

Sonstige Gefahren: Bei Gebrauch Bildung explosionsféhiger / leichtentziindlicher Dampf / Luft-Gemische
moglich.

PBT: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

‘ Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

‘ 3.2. Gemische

Gefahrliche Bestandteile:

BENZENESULFONIC ACID,C10-13-ALKYL DERIVS., SODIUM SALTS

EINECS CAS PBT / WEL Einstufung (CLP) Prozent
270-115-0 68411-30-3 - Acute Tox. 4: H302; Skin Irrit. 2: H315; | 15.000%
Eye Dam. 1: H318; Aquatic Chronic 3:
H412

ALCOHOL C9-11, ETHOXYLATED

- 68439-46-3 - Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318 ‘ 7.500% ‘
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2-BUTOXY-ETHANOL

203-905-0 111-76-2 - Acute Tox. 4: H332; Acute Tox. 4: H312; 7.500%
Acute Tox. 4: H302; Eye Irrit. 2: H319;
Skin Irrit. 2: H315

2,2-IMINODIETHANOL

203-868-0 111-42-2 - Acute Tox. 4: H302; STOT RE 2: H373; 3.000%
Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318

KALIUMHYDROXID

215-181-3 1310-58-3 - Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1A: 0.550%
H314

‘ Abschnitt 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Hautkontakt: Sofort samtliche verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen, soweit nicht mit der
Haut verklebt. Betroffene Haut mit reichlich flieBend Wasser fir 10 Minuten oder langer
abspllen, falls das Material auf der Haut verbleibt. Sofort Gift-Notruf oder Arzt anrufen.

Augenkontakt: Auge 15 Minuten unter flieBendem Wasser ausspulen. Kontaktlinsen entfernen. Sofort
Gift-Notruf oder Arzt anrufen.
Verschlucken: Mund mit Wasser ausspulen. Kein Erbrechen herbeifiihren. Sofort Gift-Notruf oder Artz
anrufen. Geben Sie niemals etwas durch den Mund an einer bewusstlosen Person.
Einatmen: Die betroffene Person nur aus dem Gefahrenbereich entfernen, wenn die eigene
Sicherheit gewahrleistet ist. Fur Frischluft sorgen. Lassen Sie in einer Position

ruhigstellen, die das Atmen erleichtert. Sofort Gift-Notruf oder Artz anrufen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Hautkontakt: Mdgliche Reizung und Rétung im Kontaktbereich. Kann zu Reizung oder Schmerzen im
Kontaktbereich fihren. Kann schwere Veratzungen bewirken.

Augenkontakt: Mogliche Schmerzen und Rétung kdnnen auftreten. Brennendes Gefiihl. Kann
Ubermafigen Tranenflul? bewirken. Sehvermdgen kann getrubt werden. Verursacht
schwere Augenschaden.

Verschlucken: Verschlucken einer kleinen Menge dieses Produkts stellt eine ernste Gefahr fir die
Gesundheit. Kann Verbrennungen oder Reizung von Mund, Rachen und
Verdauungstrakt verursachen.

Einatmen: Mdglicher Hustenreiz mit Brustbeklemmung. Mdgliche Atemnot mit brennendem Gefiihl
im Rachen. Exposition kann Husten oder Keuchen verursachen.

Verzdgert auftretende Wirkungen: Bei Unfall oder Unwohlsein, sofort einen Arzt aufsuchen.

‘ 4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung ‘

‘ Abschnitt 5: MalRnahmen zur Brandbekéampfung
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5.1. Léschmittel

Loschmittel: Ldschmalnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen. Behélter mit Spriihwasser
kuhlen. Alkoholbesténdiger Schaum. Ldschpulver. Kohlendioxid. Wassernebel. Sand.

Keinen Wasserstrahl verwenden.

‘ 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Expositionsrisiko: Brandgefahr: Nicht brennbar.

‘ 5.3. Hinweise fir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausristung: Umluftunabhangige Atemschutzgerate benutzen. Zur Verhiitung von Augen- oder
Hautkontakt Schutzkleidung tragen. Fangen Sie die Feuerwasser, das nicht in die

Kanalisation abflieRen kann.

Abschnitt 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

‘ 6.1. Personenbezogene VorsichtsmafRnahmen, Schutzausrustungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Pers. SchutzmafRnahmen: Personliche Schutzausriistung siehe Abschnitt 8. Im AuRenbereich Windrichtung
beachten. Im AuRenbereich Personen mit dem Ricken gegen den Wind und entfernt
von der Gefahrenstelle halten. Kontaminierten Bereich mit Beschilderung abgrenzen
und Zutritt von Unbefugten verhindern. MaRnahmen nur mit geeigneter Schutzkleidung
ergreifen - siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts. Um Auslaufen zu verhindern,
leckende Behélter so stellen, daf} das Leck oben ist. Alle Zindquellen entfernen.
Verschuttungen auf harte Oberflache kann eine ernste Rutschen / fallende Gefahr

darstellen.

‘ 6.2. UmweltschutzmaRnahmen

Umweltschutzmanahmen: Nicht in die Kanalisation oder Gewasser ableiten. Verschittungen eindammen.

‘ 6.3. Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung

Reinigungsmethoden: Mit trockener Erde oder mit Sand aufnehmen. In einen verschlieRbaren und
ordnungsgemal beschrifteten Bergungsbehalter zur fachgeméafen Entsorgung

umladen. Reste mit reichlich Wasser wegspilen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte: Siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts. Siehe Abschnitt 13 des

Sicherheitsdatenblatts.

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

‘ 7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sich. Umgang: Direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Ausreichende Beluftung sicherstellen.
Nicht in geschlossenen Raumen handhaben. Nebelbildung und -verbreitung in der Luft
vermeiden. Rauchen verboten. Nur funkenfreie Werkzeuge benutzen. Arbeitnehmer
sollten die Hande waschen vor dem Essen, Trinken oder Rauchen. Nicht essen,

trinken, rauchen, wenn Sie dieses Produkt verwenden.
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7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerung: Kuihl und gut beliiftet lagern. Behalter dicht geschlossen halten. Vor Frost schiitzen. Von
Zundquellen fernhalten. Von direktem Sonnenlicht fernhalten.

Geeignete Verpackung: Nur in Originalverpackung aufbewahren.

‘ 7.3. Spezifische Endanwendungen ‘

Spezifische Endanwendungen Nicht verfugbar.

‘ Abschnitt 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausristungen

‘ 8.1. Zu uberwachende Parameter ‘

Gefahrliche Bestandteile:
2-BUTOXY-ETHANOL

Expositionsgrenzwerte: Atembarer Staub

8 St. AGW Spitzen 8 St. AGW Spitzen
DE 98 mg/m3 392 mg/m3 - -
DNEL/PNEC
BLUE MAGIC

Art Exposition Wert Bevolkerung Wirkung

- CAS 68411-30-3 - - -
DNEL Dermal 170 mg/kg bw/day Arbeitnehmern Systemische
DNEL Inhalativ 12 mg/m3 Arbeitnehmern Systemische
DNEL Inhalativ 12 mg/m3 Arbeitnehmern Lokale
DNEL Inhalativ 3 mg/m3 Bevdlkerung Systemische
DNEL Dermal 85 mg/kg bw/day Bevdlkerung Systemische
DNEL Inhalativ 3 mg/m3 Bevolkerung Lokale
PNEC SiRwasser 0,268 mg/l - -
PNEC Meerwasser 0,0268 mg/l - -
PNEC SiuRwassersedimente 8,1 mg/kg dw - -
PNEC Meeressedimente 8,1 mg/kg dw - -
PNEC Boden (landwirtschaftlich) 35 mg/kg dw - -
- CAS 111-76-2 - - -
DNEL Dermal 75 mg/kg bw/day Arbeitnehmern Systemische
DNEL Inhalativ 98 mg/m3 Arbeitnehmern Systemische
DNEL Oral 3,2 mg/kg bw/day Bevdlkerung Systemische
DNEL Inhalativ 49 mg/m3 Bevdlkerung Systemische
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DNEL Dermal 38 mg/kg bw/day Bevdlkerung Systemische
PNEC SiiRwasser 8,8 mg/l - -
PNEC Meerwasser 0,88 mg/Il - -
PNEC SuRwassersedimente 8,14 mg/kg dw - -
PNEC Meeressedimente 3,46 mg/kg dw - -
PNEC Boden (landwirtschaftlich) 2,8 mg/kg dw - -

- CAS 111-42-2 - - -
DNEL Dermal 0,13 mg/kg bw/day Arbeitnehmern Systemische
DNEL Inhalativ 1 mg/m3 Arbeitnehmern Lokale
DNEL Oral 0,06 mg/kg bw/day Bevdlkerung Systemische
DNEL Dermal 0,07 mg/kg bw/day Bevdlkerung Systemische
DNEL Inhalativ 0,25 mg/m3 Bevdlkerung Lokale

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische MalRnahmen:

Atemschutz:

Handschutz:

Augenschutz:

Hautschutz:

Fur ausreichende Beluftung sorgen.

Umluftunabhé@ngige Atemschutzgeréte missen fiir Notféalle verfligbar sein. Atemschutz

ist nicht erforderlich bei guter Bellftung.

Chemikalienbestandige Handschuhe (nach der europdischen Norm NF EN 374 oder

gleichwertig). Die Durchbruchzeit des Handschuhmaterials sollte in Abstimmung mit

dem Hersteller festgelegt werden. Handschuhe aus Nitril. Handschuhe aus Neopren.

Langzeitexposition: wiederverwendbare Handschuhe. Penetration:> 480 Minuten.

Starke:> 0,4 mm. Wenn die Spritzgefahr der Flissigkeit: Einmalhandschuhe.

Penetration:> 30 Minuten. Starke:> 0,1 mm.

Augendusche vorsehen. Schutzbrille oder Sicherheitsglaser , EN 166. Gesichtsschutz.

Schutzkleidung.

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

‘ 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form:

Farbe:

Geruch:

Ldslichkeit in Wasser:
Viskositat:

Siedepunkt / -bereich °C:
pH:

Flussigkeit

Blau. Grun.
Parfumiert.
Leichtlgslich

<10 mPa.s (20°C).
>=100

13,1

Flammpunkt °C: >60

‘ 9.2. Sonstige AngabenDE

Zusétzliche Angaben:

Dichte: 1,025 g/cm3 (20°C).

Abschnitt 10: Stabilitdt und Reaktivitat

[Fort.]
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10.1. Reaktivitat

Reaktivitat Stabil unter empfohlenen Transport- bzw. Lagerbedingungen.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabilitat:

Stabil unter Normalbedingungen. Bei Zimmertemperatur stabil.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrlicher Reaktionen:

Bei normalen Transport- bzw. Lagerbedingungen treten keine geféhrlichen Reaktionen

auf. Bei Exposition an nachstehend aufgefuhrte Bedingungen bzw. Materialien kommt

es womoglich zu Zersetzung.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen:

Direktes Sonnenlicht. Extrem hohe oder niedrige Temperaturen.

‘ 10.5. Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe: Starke Sauren. Aluminium.

‘ 10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

thermische Zersetzung freigegeben: atzende Dampfe.

Gefahrliche Zersetzungsprod: Setzt bei Verbrennung giftige Gase wie Kohlendioxid / Kohlenmonoxid frei. Durch

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

‘ 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Gefahrliche Bestandteile:

2-BUTOXY-ETHANOL

IVN RAT LD50 307 | mg/kg
ORL MUS LD50 1230 | mg/kg
ORL RAT LD50 470 | mg/kg
2,2'-IMINODIETHANOL

IVN RAT LD50 778 | mglkg
ORL MUS LD50 3300 | mg/kg
ORL RAT LD50 620 | pi/kg
scu RAT LD50 2200 | mg/kg
KALIUMHYDROXID

ORL RAT LD50 273 | mglkg

[Fort.]
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Fiur den Stoff relevante Gefahren:
Gefahr Route Basis
Akute Toxizitat (ac. tox. 4) INH DRM ING Gefahrlich: Berechnet

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

DRM

Gefahrlich: Berechnet

Schwere Augenschéadigung/-reizung

OPT

Gefahrlich: Berechnet

Symptome / Aufnahmewege

Hautkontakt: Mdgliche Reizung und Rétung im Kontaktbereich. Kann zu Reizung oder Schmerzen im

Kontaktbereich fihren. Kann schwere Veratzungen bewirken.

Augenkontakt: Mogliche Schmerzen und Rétung kdnnen auftreten. Brennendes Gefiihl. Kann

Ubermafigen Tranenflul? bewirken. Sehvermdgen kann getribt werden. Verursacht

schwere Augenschaden.

Verschlucken: Verschlucken einer kleinen Menge dieses Produkts stellt eine ernste Gefahr fir die

Gesundheit. Kann Verbrennungen oder Reizung von Mund, Rachen und

Verdauungstrakt verursachen.

Einatmen: Mdglicher Hustenreiz mit Brustbeklemmung. Mdgliche Atemnot mit brennendem Gefiihl

im Rachen. Exposition kann Husten oder Keuchen verursachen.

Verzdgert auftretende Wirkungen: Bei Unfall oder Unwohlsein, sofort einen Arzt aufsuchen.

‘ Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

| 12.1. Toxizitat

Okotoxizitat, Werte:

Art Test Wert MaReinheit

CAS 68411-30-3 - - -

DAPHNIA 48H EC50 0,63 | mg/l

FISH 96H LC50 0,6-56 | mg/l

ALGAE 96H EC50 4,29-12,5 | mg/l

CAS 111-76-2 - - -

FISH 24H LC50 1700 | mg/l

DAPHNIA 48H EC50 1550 | -

ALGAE 72H EC50 911 | -

RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss) 96H LC50 1474 | mgl/l

‘ 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit: Nicht festgelegt.

‘ 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotenzial: Nicht festgelegt.
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| 12.4. Mobilitat im Boden |

Mobilitat: Nicht verfugbar.

‘ 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung ‘

PBT Identifizierung: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

‘ 12.6. Andere schadliche Wirkungen ‘

Andere schadliche Wirkungen: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

‘ 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung ‘

Beseitigungsverfahren: In einen geeigneten Behalter umfiillen und zur Entsorgung durch spezialisiertes
Entsorgungsunternehmen abholen lassen. Verfahren der Abfallbehandlung:
Empfehlung: Entsorgung gemaf den behérdlichen Vorschriften. Entsorgung als
Sondermdill. Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
Abfallschlissel Nr: 20 01 29

Verpackungsentsorgung: Zur Entsorgung durch spezialisiertes Entsorgungsunternehmen abholen lassen.
Recycling ist vorzuziehen, der Entsorgung oder Verbrennung. Pakete vollstandig
entleeren vor dem entfernen. Riickstande reichlich mit Wasser spiilen.

Anmerkung: Der Anwender wird darauf hingewiesen, daf} zusatzliche ergédnzende ortliche oder

nationale Vorschriften fur die Entsorgung bestehen kdnnen.

Abschnitt 14: Angaben zum Transport

| 14.1. UN-Nummer |

UN-Nummer: UN1814

‘ 14.2. Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung ‘

Korr. Bezeichn. des Gutes: KALIUMHYDROXIDLOSUNG

‘ 14.3. Transportgefahrenklassen ‘

Transportklasse: 8

‘ 14.4. Verpackungsgruppe ‘

Verpackungsgruppe: |l

‘ 14.5. Umweltgefahren ‘

Umweltgefahrlich Nein Meeresschadstoff: Nein

‘ 14.6. Besondere Vorsichtsmal3nahmen fiir den Verwender ‘

Bes. VorsichtsmafRnahmen: Keine besonderen Vorsichtsmaf3nahmen.
Tunnelcode: E

Transportkategorie: 3
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‘ Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

‘ 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften ‘

Besondere Vorschriften Nicht zutreffend.

‘ 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung ‘

Stoffsicherheitsbeurteilung Fir den Stoff bzw. das Gemisch wurde vom Zulieferer keine chemische

Sicherheitsbewertung durchgefihrt.

‘ Abschnitt 16: Sonstige Angaben

‘ Sonstige Angaben ‘

Zusatzliche Angaben: Dieses Sicherheitsdatenblatt wird in Ubereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr

1907/2006 erstellt.
Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemaf EG-Verordnung Nr 1272/2008 erstellt.
* gibt Text im SDB an, der sich seit der letzten Revision geéndert hat.

Séatze aus Abschnitt 2 and 3: H290: Kann gegeniiber Metallen korrosiv sein.
H302: Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.
H312: Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.
H314: Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H318: Verursacht schwere Augenschaden.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H332: Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H373: Kann die Organe schéadigen <alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt>
bei langerer oder wiederholter Exposition <Expositionsweg angeben, wenn schlissig
belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.
H412: Schéadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Haftungsauschluf3klausel: Die obige Information ist nach unserem besten Wissen korrekt; es wird jedoch nicht

behauptet, daf? diese vollstandig ist, und sie darf daher nur als Richtlinie betrachtet
werden. Die Firma kann nicht fur irgendwelche Schéden, die durch den Umgang oder

Kontakt mit dem obigen Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht werden.
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