2K DIRECT COAT BINDER
i senational Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieBlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830
Ausgabedatum: 02/11/2017 Version: 1.0

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens
1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch
Produktname : 2K DIRECT COAT BINDER
Produktcode 1 5943-5944-5945

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

1.2.1. Relevante identifizierte Verwendungen
Keine weiteren Informationen verfugbar

1.2.2. Verwendungen, von denen abgeraten wird

Keine weiteren Informationen verfugbar

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
ProPart International B.V.

Molenakker 3 3

5953 TW Reuver - Nederland

T +31(0) 77 476 2368

info@propart-international.com - www.propart-international.com

1.4. Notrufnummer

Land Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung
Deutschland Giftberatung Virchow- Augustenberger Platz 1

Klinikum, Medizinische 13353 Berlin

Fakultat der Humboldt -

Universitat zu Berlin

Abt. Innere Medizin mit
Schwerpunkt Nephrologie und
Intensivmedizin

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2 H315
Entzindbare Flussigkeiten, Kategorie 3 H226
Volltext der Gefahrenhinweise: Siehe Abschnitt 16

Schadliche physikalisch-chemische Wirkungen sowie schadliche Wirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt
Keine weiteren Informationen verfugbar
2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP) :

GHS02 GHSO07
Signalwort (CLP) : Achtung
Gefahrenhinweise (CLP) : H315 - Verursacht Hautreizungen.
H226 - Flissigkeit und Dampf entziindbar.
Sicherheitshinweise (CLP) : P210 - Von Hitze, heiRen Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen

Zindquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

P280 - Augenschutz, Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz tragen.

P501 - Inhalt und Behéalter einer Sammelstelle fuir gefahrliche Abfalle oder Sondermiill,
gemal den lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zufiihren.

2.3. Sonstige Gefahren
Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen
3.1. Stoffe
Nicht anwendbar
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3.2. Gemische

Name Produktidentifikator % Einstufung gemaR
Verordnung (EG) Nr.
1272/2008 [CLP]

XYLENE (CAS-Nr.) 1330-20-7 30 Flam. Liq. 3, H226

(EG-Nr.) 215-535-7
(EG Index-Nr.) 601-022-00-9

Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
Acute Tox. 4 (Dermal), H312
Skin Irrit. 2, H315

(EG-Nr.) 202-849-4
(EG Index-Nr.) 601-023-00-4

N-BUTYL ACETATE (CAS-Nr.) 123-86-4 2,5 Flam. Liq. 3, H226
Stoff, fir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fir die | (EG-Nr.) 204-658-1 STOT SE 3, H336
Exposition am Arbeitsplatz gilt (EG Index-Nr.) 607-025-00-1

ETHYLBENZENE (CAS-Nr.) 100-41-4 1 Flam. Liq. 2, H225

Acute Tox. 4 (Inhalation), H332
STOT RE 2, H373
Asp. Tox. 1, H304

Wortlaut der H-Satze: siehe unter Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Keine weiteren Informationen verfligbar

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren Informationen verfugbar

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel
Keine weiteren Informationen verfugbar

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine weiteren Informationen verfugbar

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung
Keine weiteren Informationen verfiigbar

ABSCHNITT 6: MaBRnahmen bei unbeabsichtig

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren

6.1.1. Nicht fiir Notfdlle geschultes Personal
Keine weiteren Informationen verfiigbar

6.1.2. Einsatzkrafte
Keine weiteren Informationen verfiigbar

6.2. UmweltschutzmaBnahmen
Keine weiteren Informationen verfligbar

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Keine weiteren Informationen verfuigbar

6.4. Verweis auf andere Abschnitte
Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Keine weiteren Informationen verfligbar

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertraglichkeiten

Keine weiteren Informationen verfligbar

7.3. Spezifische Endanwendungen
Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche Schutzausriistungen
8.1. Zu liiberwachende Parameter

XYLENE (1330-20-7)

EU Lokale Bezeichnung Xylene, mixed isomers, pure
EU IOELV TWA (mg/m?) 221 mg/m?
EU IOELV TWA (ppm) 50 ppm
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XYLENE (1330-20-7)

EU IOELV STEL (mg/m?) 442 mg/m?

EU IOELV STEL (ppm) 100 ppm

EU Bemerkungen Skin

EU Rechtlicher Bezug COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

N-BUTYL ACETATE (123-86-4)

EU Lokale Bezeichnung n-butyl acetate
EU Bemerkungen (Ongoing)
EU Rechtlicher Bezug SCOEL Recommendations

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand : Flussigkeit

Farbe : Gemal Produktspezifikation.
Geruch : Charakteristisch.
Geruchsschwelle : Keine Daten verfligbar
pH-Wert : Keine Daten verfugbar
Relative Verdampfungsgeschwindigkeit : Keine Daten verfugbar
(Butylacetat=1)

Schmelzpunkt : Keine Daten verfugbar
Gefrierpunkt : Keine Daten verfugbar
Siedepunkt : Keine Daten verfugbar
Flammpunkt :>23°C
Selbstentziindungstemperatur : Keine Daten verfugbar
Zersetzungstemperatur : Keine Daten verfuigbar
Entziindbarkeit (fest, gasformig) : Keine Daten verfugbar
Dampfdruck : Keine Daten verfugbar
Relative Dampfdichte bei 20 °C : Keine Daten verfuigbar
Relative Dichte 1 1.2 +/- 10% (20°C)
Loslichkeit : Keine Daten verfugbar
Log Pow : Keine Daten verfligbar
Viskositat, kinematisch : Keine Daten verfugbar
Viskositat, dynamisch : Keine Daten verfugbar
Explosive Eigenschaften : Keine Daten verfugbar
Brandférdernde Eigenschaften : Keine Daten verfuigbar
Explosionsgrenzen : Keine Daten verfugbar

9.2. Sonstige Angaben
Keine weiteren Informationen verfugbar

ABSCHNITT 10: Stabilitdt und Reaktivitat
10.1. Reaktivitat

Keine weiteren Informationen verfugbar

10.2. Chemische Stabilitat

Keine weiteren Informationen verfuigbar

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen
Keine weiteren Informationen verfligbar

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine weiteren Informationen verfiigbar

10.5. Unvertragliche Materialien

Keine weiteren Informationen verfligbar

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte
Keine weiteren Informationen verfligbar
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ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute Toxizitat (Oral) : Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (Dermal) : Nicht eingestuft
Akute Toxizitat (inhalativ) : Nicht eingestuft
2K DIRECT COAT BINDER
LD50 oral Ratte 4300 mg/kg
LD50 dermal > 4350 mg/kg

XYLENE (1330-20-7)

LD50 oral Ratte 4300 mg/kg
LD50 Dermal Kaninchen > 4350 mg/kg
LC50 Inhalation Ratte (mg/l) 47635 mg/l 6H

N-BUTYL ACETATE (123-86-4)

LD50 oral Ratte 13100 mg/kg

LD50 Dermal Kaninchen 141400 mg/kg

LC50 Inhalation Ratte (mg/l) > 21 mg/l/4h
Atz-/Reizwirkung auf die Haut : Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenschadigung/-reizung : Nicht eingestuft
Sensibilisierung der Atemwege/Haut : Nicht eingestuft
Keimzell-Mutagenitat : Nicht eingestuft
Karzinogenitat : Nicht eingestuft
Reproduktionstoxizitat : Nicht eingestuft
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger : Nicht eingestuft
Exposition
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter : Nicht eingestuft
Exposition
Aspirationsgefahr : Nicht eingestuft

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Akute aquatische Toxizitat : Nicht eingestuft

Chronische aquatische Toxizitat : Nicht eingestuft

XYLENE (1330-20-7)

LC50 Fische 1 86 mg/l 48H (Leuciscus idus)
EC50 Daphnia 1 150 mg/l 24H

N-BUTYL ACETATE (123-86-4)
LC50 Fische 1 71 - 141 mg/l 48H (Leuciscus idus)

EC50 Daphnia 1 73 mg/l 24H
12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Keine weiteren Informationen verfugbar

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Keine weiteren Informationen verfugbar

12.4. Mobilitdt im Boden

Keine weiteren Informationen verfiigbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine weiteren Informationen verfugbar

12.6. Andere schadliche Wirkungen
Keine weiteren Informationen verfuigbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Keine weiteren Informationen verfuigbar
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ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Entsprechend den Anforderungen von ADR / RID / IMDG / IATA / ADN
ADR IMDG IATA ADN RID

14.1. UN-Nummer

1263 ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar

14.2. OrdnungsgemaRe UN-Versandbezeichnung

Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar

Eintragung in das Beférderungspapier

UN 1263 Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar Nicht anwendbar

14.3. Transportgefahrenklassen

Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar

14.4. Verpackungsgruppe

Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar

14.5. Umweltgefahren

Umweltgefahrlich : Nein ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar ‘ Nicht anwendbar

Keine zusatzlichen Informationen verfligbar

14.6. Besondere VorsichtsmafRnahmen fiir den Verwender
Landtransport

Keine Daten verfugbar

Seeschiffstransport
Nicht anwendbar

Lufttransport
Nicht anwendbar

Binnenschiffstransport
Nicht anwendbar

Bahntransport
Nicht anwendbar

14.7. Massengutbeférderung gemaR Anhang Il des MARPOL-Ubereinkommens und gemiR IBC-Code
Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

15.1.1. EU-Verordnungen
Folgende Verwendungsbeschrankungen (Annex XVII) gemaR Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) sind anwendbar:

3(a) Stoffe oder Gemische, die den Kriterien einer der nachstehenden 2K DIRECT COAT BINDER
Gefahrenstufen oder -kategorien gemafl Anhang | der Verordnung (EG)
Nr. 1272/2008 entsprechen: Gefahrenklassen 2.1 bis 2.4, 2.6 und 2.7,
2.8 Typen Aund B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 Kategorien 1 und 2, 2.14
Kategorien 1 und 2, 2.15 Typen A bis F

3(b) Gefahrenklassen 3.1 bis 3.6, 3.7 Beeintrachtigung der 2K DIRECT COAT BINDER
Sexualfunktion und Fruchtbarkeit sowie der Entwicklung, 3.8
ausgenommen narkotisierende Wirkungen, 3.9 und 3.10

40. Stoffe, die als entziindbare Gase der Kategorien 1 oder 2, als XYLENE - ETHYLBENZENE
entziindbare Flissigkeiten der Kategorien 1, 2 oder 3, als entziindbare
Feststoffe der Kategorie 1 oder 2, als Stoffe und Gemische, die bei
Berlihrung mit Wasser entziindbare Gase entwickeln, der Kategorien 1,
2 oder 3, als selbstentziindliche (pyrophore) Flissigkeiten der Kategorie
1 oder als selbstentziindliche (pyrophore) Feststoffe der Kategorie 1
eingestuft wurden, und zwar unabhangig davon, ob sie in Anhang VI
Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgefiihrt sind.

Enthalt keinen REACH-Kandidatenstoff
Enthalt keinen in REACH-Anhang XIV gelisteten Stoff
Richtlinie 2012/18/EU (SEVESO lIl)
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Sicherheitsdatenblatt

entspricht der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2015/830

15.1.2. Nationale Vorschriften

Deutschland

Verweis auf AwSV : Wassergefahrdungsklasse (WGK) 2, Deutlich wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV,
Anlage 1)

Storfall-Verordnung - 12. BImSchV : Unterliegt nicht der 12. BImSchV (Bundes-Immissionsschutzverordnung) (Storfall-
Verordnung)

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Sétze:

Acute Tox. 4 (Dermal) Akute Toxizitat (dermal), Kategorie 4

Acute Tox. 4 (Inhalation) Akute Toxizitat (inhalativ), Kategorie 4

Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1

Flam. Lig. 2 Entzlindbare Flussigkeiten, Kategorie 2

Flam. Lig. 3 Entzlindbare Flussigkeiten, Kategorie 3

Skin Irrit. 2 Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

STOT RE 2 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (wiederholte Exposition), Kategorie 2
STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, betdubende Wirkungen
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

H226 Flussigkeit und Dampf entziindbar.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.

H373 Kann die Organe schadigen bei langerer oder wiederholter Exposition.

SDS EU (REACH Annex Il)
Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie darf also nicht als eine Garantie fiir irgendeine spezifische Eigenschaft des Produkts ausgelegt werden
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