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Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

‘ 1.1. Produktidentifikator ‘

Produktbezeichnung: PU FOAM GREY (A)
Produktcode: 7000/FOAMGREY (A)

‘ 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird ‘

Verwendung des Produkts: PU Foam

‘ 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt ‘

Firmenname: ProPart International B.V.
Molenakker 3
Reuver
5953 TW
The Netherlands
Tel: +31 (0) 77 476 2368
Fax: +31 (0) 77 476 2424

Email: info@propart-international.com

‘ 1.4. Notrufnummer ‘

Notfalltelefon: +49 (0) 30 30686790 (Giftnotruf Berlin)

Abschnitt 2: Mogliche Gefahren

‘ 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs ‘

Einstufung (DSD/DPD): Xn: R21/22; Xi: R38; Xi: R41
Einstufung (CLP): Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315
Wichtigste nachteilige Effekte: Gesundheitsschadlich bei Beriihrung mit der Haut und beim Verschlucken. Reizt die

Haut. Gefahr ernster Augenschéaden.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente (CLP)
Gefahrenhinweise: H315: Verursacht Hautreizungen.
H318: Verursacht schwere Augenschéaden.
Signalworter: Gefahr

Gefahrenpiktogramme: GHSO05: Atzwirkung

Sicherheitshinweise: P264: Nach Gebrauch Hande griindlich waschen.

P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
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P302+352: BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.
P310: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
nnzeichnungselemente (DSD/DPD)

Gefahrenkennz: Gesundheitsschadlich.

X

R-Satze: R21/22: Gesundheitsschadlich bei Beriihrung mit der Haut und beim Verschlucken.
R38: Reizt die Haut.

R41: Gefahr ernster Augenschéaden.

S-Satze: S26: Bei Beriihrung mit den Augen sofort griindlich mit Wasser abspulen und Arzt
konsultieren.
S36/37/39: Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille

/ Gesichtsschutz tragen.

‘ 2.3. Sonstige Gefahren ‘

PBT: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

‘ Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

‘ 3.2. Gemische ‘

Gefahrliche Bestandteile:

GLYCERYL POLY(OXYPROPYLENE)TRIAMINE

EINECS CAS Einstufung (DSD/DPD) Einstufung (CLP) Prozent

- 64852-22-8 - R52/53; Xi: R38; Xi: R41 Skin Irrit. 2: H315; Eye Irrit. 2: H319; 15.000%
STOT SE 3: H335

TRIS (2-CHLORO-1-METHYLETHYL) PHOSPHATE

237-158-7 | 13674-845 | Xn: R22 | - | 14.500% |

POLYPROPYLENE GLYCOL BIS(AMINOPROPYL) ETHER
‘ - ‘ 9046-10-0 ‘ C:R34 ‘ Skin Corr. 1A: H314 ‘ 4.000% ‘

BIS(2-DIMETHYLAMINOETHYL)METHYLAMIN

221-201-1 3030-47-5 Xn: R22; T: R24; C: R34 Acute Tox. 3: H311; Acute Tox. 4: H302; 2.000%
Skin Corr. 1B: H314

‘ Abschnitt 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

‘ 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen ‘

Hautkontakt: Sofort sémtliche verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen, soweit nicht mit der
Haut verklebt. Betroffene Haut mit reichlich flieBend Wasser fur 10 Minuten oder langer
abspllen, falls das Material auf der Haut verbleibt. Sofort einen Arzt aufsuchen.

Augenkontakt: Kontaktlinsen entfernen. Auge 15 Minuten unter flieBendem Wasser ausspulen. Bei

anhaltender Reizung einen Arzt konsultieren.
[Fort.]
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Verschlucken: Rufen Sie sofort einen Arzt an. Kein Erbrechen herbeifiihren. Geben Sie nichts ohne die
ausdriickliche Zustimmung des Arztes.
Einatmen: Die betroffene Person nur aus dem Gefahrenbereich entfernen, wenn die eigene
Sicherheit gewéhrleistet ist. Nach Einatmen der Dampfe im Unglicksfall an die frische
Luft gehen. Bei BewulR3tlosigkeit, Atmung Uberprufen und, falls notwendig, kiinstliche

Beatmung einleiten. Sofort einen Arzt aufsuchen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Hautkontakt: Mogliche Reizung und Rétung im Kontaktbereich.

Augenkontakt: Mégliche Schmerzen und Rétung kénnen auftreten. Kann tibermaRigen Tranenflul
bewirken. Dieses Produkt verursacht schwere Augenverletzungen. Triibung der
Hornhaut. Verletzungen an der lIris. Irreparable Verfarbung auf dem Auge.

Verschlucken: Mdgliche Wundheit und R6tung von Mund und Rachen. Schluckbeschwerden kénnen
auftreten. Brechreiz und Magenschmerzen kdnnen auftreten. Kann Erbrechen
hervorrufen.

Einatmen: Mdglicher Hustenreiz mit Brustbeklemmung. Leichte Reizungen der oberen Atemwege.

Verzogert auftretende Wirkungen: Mit sofort auftretenden Wirkungen ist nach kurzer Exposition zu rechnen.

‘ 4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Sofort- / Sonderbehandlung: Nicht zutreffend.

Abschnitt 5: MalRnahmen zur Brandbekéampfung

‘ 5.1. L6schmittel

Ldschmittel: LéschmalRnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen. Behalter mit Spriihwasser

kihlen. Kohlendioxid. Alkoholbesténdiger Schaum. Léschpulver. Wassernebel.

‘ 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Expositionsrisiko: Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei.

‘ 5.3. Hinweise fir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausristung: Umluftunabhangige Atemschutzgerate benutzen. Zur Verhiitung von Augen- oder
Hautkontakt Schutzkleidung tragen. Fangen Sie die Feuerwasser, das nicht in die

Kanalisation abflieRen kann.

Abschnitt 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

‘ 6.1. Personenbezogene Vorsichtsmafnahmen, Schutzausrustungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Pers. SchutzmafRnahmen: Personliche Schutzausriistung siehe Abschnitt 8. Kontaminierten Bereich mit
Beschilderung abgrenzen und Zutritt von Unbefugten verhindern. Um Auslaufen zu

verhindern, leckende Behalter so stellen, dafd das Leck oben ist.

6.2. UmweltschutzmalRnahmen

Umweltschutzmafnahmen: Nicht in die Kanalisation oder Gewasser ableiten. Verschittungen eindammen.
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6.3. Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung

Reinigungsmethoden: Mit trockener Erde oder mit Sand aufnehmen. In einen verschlieRbaren und
ordnungsgemalf beschrifteten Bergungsbehalter zur fachgeméafen Entsorgung

umladen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte: Siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts. Siehe Abschnitt 13 des

Sicherheitsdatenblatts.

‘ Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

‘ 7.1. Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung ‘

Hinweise zum sich. Umgang: Direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Ausreichende Beluftung sicherstellen.
Ohne ausreichende Luftung kénnen Dampfe in den tieferen Schichten des Bodens
ansammeln und auch von der Strecke, wenn sie beleuchtet werden, besteht die Gefahr
dass die Flamme riickkehrt. Rauchen verboten. Nicht essen, trinken, rauchen, wenn Sie

dieses Produkt verwenden.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerung: Kuihl und gut bellftet lagern. Behalter dicht geschlossen halten. Von Ziindquellen
fernhalten. Bildung von elektrostatischen Aufladungen in unmittelbarer Umgebung
vermeiden.

Geeignete Verpackung: Nur in Originalverpackung aufbewahren.

‘ 7.3. Spezifische Endanwendungen ‘

Spezifische Endanwendungen Nicht verfugbar.

‘ Abschnitt 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistungen

‘ 8.1. Zu Uberwachende Parameter ‘

Expositionsgrenzwerte: Nicht verfiigbar.

| DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Nicht verfiigbar.

‘ 8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition ‘

Technische MaRnahmen: Fur ausreichende Bellftung sorgen. Sicherstellen, daR Beleuchtung und elektrische
Gerate keine Ziundquellen darstellen.
Atemschutz: Wenn die Schwelle der Substanz Gberschritten wird, ist es ratsam, eine Schutzmaske
mit Filter vom Typ B zu verwenden. Wéhlen Sie die Klasse auf der Basis des
Konzentrationsgrenze. In Gegenwart von Gasen oder Dampfen verschiedener Art und /
oder Gase oder Dampfe mit (Aerosole, Rauch, Dunst, usw.) sollte Kombinationsfilter
verwendet werden. Der Einsatz von Atemschutz ist erforderlich, wenn angewendet

technische Kontrollen nicht ausreichen um die Arbeitsplatz dem jeweiligen
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Handschutz:

Augenschutz:

Hautschutz:
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Schwellenwert zu begrenzen. Der durch die Maske gegebene Schutz ist in jedem Fall
begrenzt. Wenn die Substanz geruchlos und in jedem Notfall ist, umluftunabhéngiges
Atemschutzgerat mit Druckluft mit offenem Kreislauf. Fir die richtige Wahl der
Schutzausriistung der Atem: EN529 Standard.
Schutzhandschuhe. Categorie Il (ref. norm EN 374). Auswahl des Handschuhmaterials
unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation. Da das
Produkt ein Gemisch aus mehreren Stoffen kann der Widerstand des
Handschuhmaterials nicht berechnet werden und muf3 deshalb vor Gebrauch aktiviert
werden. Die Abnutzungslange des Handschuhs ist abhangig von der Dauer und der Art
der Verwendung.
Augendusche vorsehen. Es ist ratsam, einen Gesichtsschutz mit Kapuze in
Kombination mit einer hermetischen Abdichtung Gléaser zu verwenden.
Schutzkleidung. Categorie Il (ref. EEG Richtlijn 89/686 en norm EN ISO 20344). Wash

with soap and water after you took off the clothes.

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

‘ 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form:

Farbe:
Verdunstungszahl:
Brandfordernd:
Lodslichkeit in Wasser:
Viskositat:

Siedepunkt / -bereich °C:
Explosionsgrenzen %: untere:
Flammpunkt °C:
Zindtemperatur °C:
Relative Dichte:

VOC g/l

Flussigkeit
Grau

Nicht verfugbar.
Nicht verflugbar.
Loslich

800 mPa's

Nicht verfugbar.
Nicht verflugbar.

>200

Schmelzpunkt / -bereich °C:
obere:

Vert. koeff: n-Octanol/Wasser:

Nicht verfugbar.
Nicht verflugbar.
Nicht verfugbar.

Nicht verflugbar. Dampfdruck: 1 Pa
1,050 kg/l pH: Nicht verfugbar.
0

‘ 9.2. Sonstige AngabenDE

Zusétzliche Angaben:

Nicht verflugbar.

Abschnitt 10: Stabilitdt und Reaktivitat

| 10.1. Reaktivitat

Reaktivitdt The product may react exothermically on contact with strong oxidizing agents or

reducers, strong acids or bases.

10.2. Chemische Stabilitat

Stabilitat:

Excessively high temperature can cause thermal decomposition.

[Fort.]
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10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrlicher Reaktionen: Bei normalen Transport- bzw. Lagerbedingungen treten keine gefahrlichen Reaktionen
auf. The product may react exothermically on contact with strong oxidizing agents or
reducers, strong acids or bases. Bei Exposition an nachstehend aufgefiihrte

Bedingungen bzw. Materialien kommt es womdglich zu Zersetzung.

‘ 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen: Hitze.

‘ 10.5. Unvertrégliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe: Oxidationsmittel. Reduktionsmittel. Starke Sauren. Basen.

‘ 10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Zersetzungsprod: Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei.

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

‘ 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Toxizitat, Werte:

Route Art Test Wert Mafeinheit
ORAL RAT LD50 2690 | mg/kg
DERMAL RBT LD50 12500 | mg/kg

Gefahrliche Bestandteile:

POLYPROPYLENE GLYCOL BIS(AMINOPROPYL) ETHER

DERMAL RBT LD50 2980 | mg/kg
ORAL RAT LD50 2880 | mg/kg

BIS(2-DIMETHYLAMINOETHYL)METHYLAMIN

ORL RAT LD50 1630 | plkkg
SKN RBT LD50 280 | pi/kg

Fur das Gemisch relevante Wirkungen:

Wirkung Route Basis
Akute Toxizitat DRM ING Gefahrlich: Berechnet
(gesundheitsschadlich)
Reizung OPT DRM Gefahrlich: Berechnet

‘ Symptome / Aufnahmewege

Hautkontakt: Mogliche Reizung und Rétung im Kontaktbereich.
Augenkontakt: Mégliche Schmerzen und Rétung kénnen auftreten. Kann tibermaRigen Tranenflull
bewirken. Dieses Produkt verursacht schwere Augenverletzungen. Triibung der

Hornhaut. Verletzungen an der lIris. Irreparable Verfarbung auf dem Auge.

[Fort.]



Verschlucken:

Einatmen:

Verzdgert auftretende Wirkungen:
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Maogliche Wundheit und Rétung von Mund und Rachen. Schluckbeschwerden kénnen

auftreten. Brechreiz und Magenschmerzen kdnnen auftreten. Kann Erbrechen

hervorrufen.

Mdglicher Hustenreiz mit Brustbeklemmung. Leichte Reizungen der oberen Atemwege.

Mit sofort auftretenden Wirkungen ist nach kurzer Exposition zu rechnen.
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Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

| 12.1. Toxizitat

Ocotoxizitat, Werte:

Art Test Wert MaReinheit
CAS 3030-47-5 - - -
FISH 96H LC50 220 | mg/l
DAPHNIA 48H EC50 76 | mg/l
CAS 64852-22-8 - - -
CAS 13674-84-5 - - -
ALGAE 48H EC50 47 | mgl/l
CAS 9046-10-0 - - -

‘ 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit:

Nicht verflugbar.

‘ 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotenzial:

Nicht verflugbar.

12.4. Mobilitat im Boden

Mobilitat:

Nicht verflugbar.

‘ 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT Identifizierung: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

‘ 12.6. Andere schadliche Wirkungen

Andere schadliche Wirkungen:

Nicht verflugbar.

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

‘ 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Beseitigungsverfahren:

Anmerkung:

In einen geeigneten Behalter umfillen und zur Entsorgung durch spezialisiertes

Entsorgungsunternehmen abholen lassen.

Der Anwender wird darauf hingewiesen, dalR zusatzliche erganzende &rtliche oder

nationale Vorschriften fur die Entsorgung bestehen kdnnen.

Abschnitt 14: Angaben zum Transport

Transportklasse: Dieses Produkt ist fiir den Transport als nicht gefahrlich eingestulft.

[Fort.]



SICHERHEITSDATENBLATT
PU FOAM GREY (A)
Seite: 8

‘ Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

‘ 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften ‘

‘ 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung ‘

Stoffsicherheitsbeurteilung Fir den Stoff bzw. das Gemisch wurde vom Zulieferer eine chemische

Sicherheitsbewertung durchgefuhrt.

‘ Abschnitt 16: Sonstige Angaben

‘ Sonstige Angaben ‘

Zusatzliche Angaben: Dieses Sicherheitsdatenblatt wird in Ubereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr

1907/2006 erstellt.
* gibt Text im SDB an, der sich seit der letzten Revision geéndert hat.

Séatze aus Abschnitt 2 and 3: H302: Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.
H311: Giftig bei Hautkontakt.
H314: Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschéaden.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H318: Verursacht schwere Augenschéaden.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H335: Kann die Atemwege reizen.
R21/22: Gesundheitsschadlich bei Berlihrung mit der Haut und beim Verschlucken.
R22: Gesundheitsschadlich beim Verschlucken.
R24: Giftig bei Beruihrung mit der Haut.
R34: Verursacht Veratzungen.
R38: Reizt die Haut.
R41: Gefahr ernster Augenschéaden.
R52/53: Schadlich fir Wasserorganismen, kann in Gewassern langerfristig schadliche
Wirkungen haben.

Schlussel fur Abkirzungen: PNEC = predicted no effect level
DNEL = derived no effect level
LD50 = median lethal dose
LC50 = median lethal concentration
EC50 = median effective concentration
IC50 = median inhibitory concentration
dw = dry weight
bw = body weight
cc =closed cup
oc = open cup
MUS = mouse

GPG = guinea pig

[Fort.]



SICHERHEITSDATENBLATT
PU FOAM GREY (A)

Seite: 9
RBT = rabbit
HAM = hamster
HMN = human

MAM = mammal
PGN = pigeon
IVN = intravenous
SCU = subcutaneous
SKN = skin
DRM = dermal
OCC = ocular/corneal
PCP = phycico-chemical properties
HaftungsauschluRklausel: Die obige Information ist nach unserem besten Wissen korrekt; es wird jedoch nicht
behauptet, dal diese vollstandig ist, und sie darf daher nur als Richtlinie betrachtet
werden. Die Firma kann nicht fir irgendwelche Schaden, die durch den Umgang oder

Kontakt mit dem obigen Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht werden.

[letzte Seite]



