PRO PART

Professional Partners

SICHERHEITSDATENBLATT
2K FAST FIX GRIJS 60SEC B

Seite: 1
Erstellungsdatum: 08-12-2014
Revisionsdatum: 11-09-2014

Revisionsnummer: 2

Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

‘ 1.1. Produktidentifikator ‘

Produktbezeichnung: 2K FAST FIX GRIJS 60SEC B
Produktcode: 7003 (B)

‘ 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird ‘

Verwendung des Produkts: PC1: Klebstoffe, Dichtstoffe.

‘ 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt ‘

Firmenname: ProPart International B.V.
Molenakker 3
Reuver
5953 TW
The Netherlands
Tel: +31(0) 77 476 2368
Fax: +31 (0) 77 476 2424

Email: info@propart-international.com

‘ 1.4. Notrufnummer ‘

Notfalltelefon: +49 (0) 30 30686790 (Giftnotruf Berlin)

Abschnitt 2: Mogliche Gefahren

‘ 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs ‘

Einstufung (DSD/DPD): Xn: R20; Xi: R36/37/38; Xn: R40; Sens.: R42/43; Xn: R48/20
Einstufung (CLP): Carc. 2: H351; Acute Tox. 4: H332; STOT RE 2: H373; Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315;
STOT SE 3: H335; Resp. Sens. 1: H334; Skin Sens. 1: H317; -: EUH204
Wichtigste nachteilige Effekte: Gesundheitsschadlich beim Einatmen. Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die
Haut. Verdacht auf krebserzeugende Wirkung. Sensibilisierung durch Einatmen und
Hautkontakt méglich. Gesundheitsschéadlich: Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei

langerer Exposition durch Einatmen.

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente (CLP)
Gefahrenhinweise: H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen.
H332: Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H373: Kann die Organe schédigen bei langerer oder wiederholter Exposition.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.

H315: Verursacht Hautreizungen.
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H335: Kann die Atemwege reizen.
H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden
verursachen.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
EUH204: Enthalt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Signalworter: Gefahr
Gefahrenpiktogramme: GHSO07: Ausrufezeichen
GHSO08: Gesundheitsgefahr

Sicherheitshinweise: P201: Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P304+341: BEI EINATMEN: Bei Atembeschwerden an die frische Luft bringen und in
einer Position ruhigstellen, die das Atmen erleichtert.
P308+313: BEI Exposition oder falls betroffen:.
P403+233: Behalter dicht verschlossen an einem gut bellfteten Ort aufbewahren.
nnzeichnungselemente (DSD/DPD)

Gefahrenkennz: Gesundheitsschadlich.

X

R-Satze: R20: Gesundheitsschadlich beim Einatmen.

R36/37/38: Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.
R40: Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.
R42/43: Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt mdglich.
R48/20: Gesundheitsschadlich: Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei langerer
Exposition durch Einatmen.

S-Satze: S23: nicht einatmen.
S36/37: Bei der Arbeit geeignete Schutzhandschuhe und Schutzkleidung tragen.
S45: Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn moglich, dieses Etikett
vorzeigen).

S63: Bei Unfall durch Einatmen: Verunfallten an die frische Luft bringen und ruhigstellen.

‘ 2.3. Sonstige Gefahren ‘

PBT: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

‘ Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

‘ 3.2. Gemische ‘
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Gefahrliche Bestandteile:
METHYLENEDIPHENYL DIISOCYANATE
EINECS CAS Einstufung (DSD/DPD) Einstufung (CLP) Prozent
247-714-0 26447-40-5 Xn: R20; Xi: R36/37/38; Xn: R40; Carc. 2: H351; Acute Tox. 4: H332; Eye | 75.000%

Sens.: R42/43; Xn: R48/20 Irrit. 2: H319; STOT SE 3: H335; Skin
Irrit. 2: H315; Resp. Sens. 1: H334;
Skin Sens. 1: H317; STOT SE 2:
H371; STOT RE 2: H373

‘ Abschnitt 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

‘ 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

Hautkontakt: Sofort sémtliche verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen, soweit nicht mit der
Haut verklebt. Sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bij aanhoudende irritatie
een arts raadplegen. If irritation persists, consult a doctor. Bei anhaltender Reizung
einen Arzt konsultieren. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Augenkontakt: Auge 15 Minuten unter flieBendem Wasser ausspulen. Bij aanhoudende irritatie een
arts raadplegen. If irritation persists, consult a doctor. Bei anhaltender Reizung einen
Arzt konsultieren. Si l'irritation persiste, consulter un médecin.

Verschlucken: Call a doctor immediately. Onmiddellijk een dokter waarschuwen. Appelez un docteur
immédiatement. Rufen Sie sofort einen Arzt an. Brechreiz ausgeldst werden, wenn der
Arzt angezeigt.

Einatmen: Die betroffene Person nur aus dem Gefahrenbereich entfernen, wenn die eigene

Sicherheit gewéhrleistet ist. Nach Einatmen der Dampfe im Unglicksfall an die frische
Luft gehen. Bij klachten arts ontbieden. In case of complaints consult doctor. En cas de

réclamation, consulter un médecin. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Hautkontakt: Mogliche Reizung und Rétung im Kontaktbereich.
Augenkontakt: Reizung und Rétung kdnnen auftreten. Mdgliche Schmerzen und Rétung kénnen
auftreten. Kann tberméRigen Tranenflufd bewirken.
Verschlucken: Mogliche Wundheit und Rétung von Mund und Rachen. Brechreiz und Magenschmerzen
kdénnen auftreten. Kann Erbrechen hervorrufen.
Einatmen: Madglicher Hustenreiz mit Brustbeklemmung. Exposition kann Husten oder Keuchen
verursachen. Reizung der oberen und unteren Atemwege.

Verzdgert auftretende Wirkungen: Mit sofort auftretenden Wirkungen ist nach kurzer Exposition zu rechnen.

‘ 4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Sofort- / Sonderbehandlung: An Ort und Stelle sollte eine Einrichtung zum Augenbaden zur Verfiigung stehen.

‘ Abschnitt 5: MaBRnahmen zur Brandbekampfung
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5.1. Léschmittel

Loschmittel: Ldschmalnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen. Behélter mit Spriihwasser
kuhlen. Kohlendioxid. Alkoholbesténdiger Schaum. Ldschpulver. Do not use strong

waterspray.

‘ 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Expositionsrisiko: Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei.

‘ 5.3. Hinweise fir die Brandbekampfung

Besondere Schutzausristung: Umluftunabhangige Atemschutzgerate benutzen. Zur Verhiitung von Augen- oder

Hautkontakt Schutzkleidung tragen.

Abschnitt 6: MalBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

‘ 6.1. Personenbezogene VorsichtsmalRnahmen, Schutzausristungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren

Pers. SchutzmaBnahmen: Personliche Schutzausriistung siehe Abschnitt 8. Im AuRenbereich Windrichtung
beachten. Im AufRenbereich Personen mit dem Riicken gegen den Wind und entfernt
von der Gefahrenstelle halten. Kontaminierten Bereich mit Beschilderung abgrenzen
und Zutritt von Unbefugten verhindern. Um Auslaufen zu verhindern, leckende Behélter

so stellen, daf3 das Leck oben ist. Alle Zundquellen entfernen.

‘ 6.2. UmweltschutzmaRnahmen

Umweltschutzmanahmen: Nicht in die Kanalisation oder Gewasser ableiten. Verschittungen eindammen.

‘ 6.3. Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung

Reinigungsmethoden: Mit trockener Erde oder mit Sand aufnehmen. In einen verschlieRbaren und
ordnungsgemal beschrifteten Bergungsbehalter zur fachgeméafen Entsorgung

umladen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte: Siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts. Siehe Abschnitt 13 des

Sicherheitsdatenblatts.

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

‘ 7.1. SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sich. Umgang: Direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Ausreichende Beluftung sicherstellen.
Nicht in geschlossenen Raumen handhaben. Nebelbildung und -verbreitung in der Luft

vermeiden. Rauchen verboten.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerung: Kuhl und gut beliftet lagern. Von Ziindquellen fernhalten. Behélter dicht geschlossen
halten. Von direktem Sonnenlicht fernhalten. Bildung von elektrostatischen Aufladungen
in unmittelbarer Umgebung vermeiden.

Geeignete Verpackung: Nur in Originalverpackung aufbewahren.
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‘ 7.3. Spezifische Endanwendungen

Spezifische Endanwendungen

Nicht verflugbar.

Abschnitt 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausristungen

‘ 8.1. Zu uberwachende Parameter

Expositionsgrenzwerte:

Nicht verfugbar.

| DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Nicht verfiigbar.

‘ 8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische MalBnhahmen:

Atemschutz:

Handschutz:

Augenschutz:

Hautschutz:

Fir ausreichende Bellftung sorgen. Sicherstellen, dafl3 Beleuchtung und elektrische

Gerate keine Zindquellen darstellen.

Umluftunabhéngige Atemschutzgeréte missen fiir Notfélle verfigbar sein. Gasfilter Typ

B: anorganische Dampfe ohne CO (EN141).

Schutzhandschuhe. Categorie Il (ref. norm EN 374). Kies handschoenmateriaal

rekening houdend met de penetratietijden, de permeatiegraden en de degradatie. De

precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er

rekening mee.

Schutzbrille mit seitlichem Spritzschutz. Augendusche vorsehen.

Schutzkleidung. Categorie Il (ref. EEG Richtlijn 89/686 en norm EN ISO 20344).

Notdusche vorsehen.

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

‘ 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form:

Farbe:

Verdunstungszahl:
Brandfordernd:

Ldslichkeit in Wasser:
Viskositat:

Siedepunkt / -bereich °C:
Explosionsgrenzen %: untere:
Flammpunkt °C:
Zundtemperatur °C:

Relative Dichte:

Flussigkeit
Gelb

Nicht verflugbar.
Nicht verfugbar.
Unl@slich

3300 mPa*s
>300

Nicht verfugbar.
190

>600

1,22 g/lcm3 (25°C)

Schmelzpunkt / -bereich °C:
obere:

Vert. koeff: n-Octanol/Wasser:
Dampfdruck:

pH:

Nicht verflugbar.
Nicht verfugbar.
Nicht verflugbar.

0,01 Pa

Nicht verflugbar.

9.2. Sonstige AngabenDE

Zusétzliche Angaben:

Nicht verflugbar.
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\ Abschnitt 10: Stabilitit und Reaktivitat

| 10.1. Reaktivitat

Reaktivitat Stabil unter empfohlenen Transport- bzw. Lagerbedingungen.

| 10.2. Chemische Stabilitat

Stabilitat:

Stabil unter Normalbedingungen.

‘ 10.3. Mdglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrlicher Reaktionen:

Bei normalen Transport- bzw. Lagerbedingungen treten keine geféhrlichen Reaktionen
auf. Bei Exposition an nachstehend aufgefiihrte Bedingungen bzw. Materialien kommt

es womdoglich zu Zersetzung.

‘ 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen:

Hitze.

‘ 10.5. Unvertrégliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe:

Starke Oxidationsmittel. Reduktionsmittel. Starke Sauren. Basen.

‘ 10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Zersetzungsprod:

Setzt bei Verbrennung giftige Gase / Rauche frei.

‘ Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

‘ 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Fur das Gemisch relevante Wirkungen:

Wirkung Route Basis
Akute Toxizitat INH Gefahrlich: Berechnet
(gesundheitsschadlich)
Reizung OPT INH DRM Gefahrlich: Berechnet
Sensibilisierung INH DRM Gefahrlich: Berechnet
Toxizitéat bei wiederholter INH Gefahrlich: Berechnet
Verabreichung

Symptome / Aufnahmewege

Hautkontakt:
Augenkontakt:

Verschlucken:

Einatmen:

Verzdgert auftretende Wirkungen:

Mdgliche Reizung und Rétung im Kontaktbereich.

Reizung und Rétung kdnnen auftreten. Mogliche Schmerzen und Rétung kénnen
auftreten. Kann tberméRigen Tranenflufd bewirken.

Maogliche Wundheit und R6tung von Mund und Rachen. Brechreiz und Magenschmerzen
kdénnen auftreten. Kann Erbrechen hervorrufen.

Maoglicher Hustenreiz mit Brustbeklemmung. Exposition kann Husten oder Keuchen
verursachen. Reizung der oberen und unteren Atemwege.

Mit sofort auftretenden Wirkungen ist nach kurzer Exposition zu rechnen.
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Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

| 12.1. Toxizitat |

Ocotoxizitat, Werte:

Art Test Wert MaReinheit
CAS 26447-40-5 - - |-
FISH 96H LC50 >1000 | mg/l
DAPHNIA 48H EC50 >1000 | mg/l

‘ 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit ‘

Persistenz und Abbaubarkeit: Nicht verfiigbar.

‘ 12.3. Bioakkumulationspotenzial ‘

Bioakkumulationspotenzial: Nicht verfiigbar.

| 12.4. Mobilitat im Boden |

Mobilitat: Nicht verfugbar.

‘ 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung ‘

PBT Identifizierung: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

‘ 12.6. Andere schédliche Wirkungen ‘

Andere schadliche Wirkungen: Nicht verfiigbar.

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

‘ 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung ‘

Beseitigungsverfahren: In einen geeigneten Behalter umfiillen und zur Entsorgung durch spezialisiertes
Entsorgungsunternehmen abholen lassen.

Verpackungsentsorgung: Uncleaned packagings: recommendation: Disposal according to official regulations.
Niet gereinigde verpakkingen: aanbeveling: Afvalverwijdering volgens
overheidsbepalingen. Schmutzige Behalter: empfehlung: Entsorgung geman den
behdordlichen Vorschriften. Les emballages souillés: recommandation: evacuation
conformément aux prescriptions Iégales.

Anmerkung: Der Anwender wird darauf hingewiesen, daf} zusatzliche ergdnzende ortliche oder

nationale Vorschriften fur die Entsorgung bestehen kdnnen.

Abschnitt 14: Angaben zum Transport

Transportklasse: Dieses Produkt ist fiir den Transport als nicht gefahrlich eingestulft.

Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

‘ 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften
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15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Stoffsicherheitsbeurteilung Fir den Stoff bzw. das Gemisch wurde vom Zulieferer eine chemische

Sicherheitsbewertung durchgefuhrt.

‘ Abschnitt 16: Sonstige Angaben

‘ Sonstige Angaben ‘

Zusétzliche Angaben: Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemaf Verordnung Nr 453/2010 erstellt.

* gibt Text im SDB an, der sich seit der letzten Revision geéndert hat.

Séatze aus Abschnitt 2 and 3: EUH204: Enthalt Isocyanate. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H332: Gesundheitsschadlich bei Einatmen.
H334: Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden
verursachen.
H335: Kann die Atemwege reizen.
H351: Kann vermutlich Krebs erzeugen <Expositionsweg angeben, sofern schlussig
belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.
H373: Kann die Organe schédigen <alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt>
bei langerer oder wiederholter Exposition <Expositionsweg angeben, wenn schliissig
belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.
R20: Gesundheitsschadlich beim Einatmen.
R36/37/38: Reizt die Augen, die Atmungsorgane und die Haut.
R40: Verdacht auf krebserzeugende Wirkung.
R42/43: Sensibilisierung durch Einatmen und Hautkontakt mdglich.
R48/20: Gesundheitsschadlich: Gefahr ernster Gesundheitsschaden bei langerer
Exposition durch Einatmen.

Schlussel fur Abkirzungen: PNEC = predicted no effect level
DNEL = derived no effect level
LD50 = median lethal dose
LC50 = median lethal concentration
EC50 = median effective concentration
IC50 = median inhibitory concentration
dw = dry weight
bw = body weight
cc = closed cup
oc = open cup
MUS = mouse

GPG = guinea pig
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RBT = rabbit
HAM = hamster
HMN = human

MAM = mammal
PGN = pigeon
IVN = intravenous
SCU = subcutaneous
SKN = skin
DRM = dermal
OCC = ocular/corneal
PCP = phycico-chemical properties
HaftungsauschluRklausel: Die obige Information ist nach unserem besten Wissen korrekt; es wird jedoch nicht
behauptet, dal diese vollstandig ist, und sie darf daher nur als Richtlinie betrachtet
werden. Die Firma kann nicht fir irgendwelche Schaden, die durch den Umgang oder

Kontakt mit dem obigen Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht werden.

[letzte Seite]



