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‘ Abschnitt 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktbezeichnung: POWER BOND BLACK / 4-8 MIN. B

Produktcode: 7008/2 B

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird ‘

Verwendung des Produkts: PC1: Klebstoffe, Dichtstoffe.

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firmenname: ProPart International B.V.
Molenakker 3
Reuver
5953 TW
The Netherlands
Tel: +31 (0) 77 476 2368
Fax: +31 (0) 77 476 2424

Email: info@propart-international.com

1.4. Notrufnummer

Notfalltelefon: Giftnotruf Berlin

Beratungsstelle fur Vergiftungserscheinungen und Embryonaltoxikologie

Telefon 030 - 19 240 im Notfall oder 030 - 30 68 67 11 bei allgemeinen Fragen

www.giftnotruf.de

‘ Abschnitt 2: Mdgliche Gefahren

Wichtigste schadliche Wirkungen:

‘ 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung (CLP): Flam. Lig. 2: H225; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317; STOT SE 3: H335; Aquatic

Chronic 3: H412

Hautreaktionen verursachen. Kann die Atemwege reizen. Schéadlich fur

Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Flussigkeit und Dampf leicht entziindbar. Verursacht Hautreizungen. Kann allergische

2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnungselemente:

Gefahrenhinweise: H225: Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H335: Kann die Atemwege reizen.

H412: Schéadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
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Gefahrenpiktogramme: GHSO02: Flamme
GHSO07: Ausrufezeichen

Signalworter: Gefahr

Sicherheitshinweise: P501: Inhalt/Behalter in Ubereinstimmung mit den Ortlichen / Regionalen / Nationalen /
Internationalen Vorschriften zufihren.
P101: Ist arztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett
bereithalten.
P102: Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.
P210: Von Hitze, heil3en Oberflachen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zind-
quellenarten fernhalten. Nicht rauchen.
P271: Nur im Freien oder in gut belufteten RAumen verwenden.
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
P333+313: Bei Hautreizung oder -ausschlag:.

P405: Unter Verschluss aufbewahren.

‘ 2.3. Sonstige Gefahren

PBT: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

‘ Abschnitt 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

‘ 3.2. Gemische

Gefahrliche Bestandteile:

METHYL-METHACRYLAT

EINECS CAS PBT / WEL Einstufung (CLP) Prozent

201-297-1 80-62-6 - Flam. Lig. 2: H225; STOT SE 3: H335; | 80.000%
Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1: H317

3,5-DIETHYL-1,2-DIHYDRO-1-PHENYL-2-PROPYLPYRIDINE

252-091-3 34562-31-7 - Skin Irrit. 2: H315; STOT SE 3: H335; 5.500%
Eye Irrit. 2: H319

2,6-DI-TERT-BUTYL-P-CRESOL

204-881-4 128-37-0 - Acute Tox. 4: H302; Skin Irrit. 2: H315; 0.625%
Eye Irrit. 2: H319; Skin Sens. 1A:
H317; STOT SE 1: H370; STOT RE 2:
H373; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic
Chronic 1: H410

Abschnitt 4: Erste-Hilfe-MalRnahmen

[Fort.]



SICHERHEITSDATENBLATT
POWER BOND BLACK / 4-8 MIN. B
Seite: 3

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaRnahmen

Hautkontakt: Sofort samtliche verschmutzte Kleidung und Schuhe ausziehen, soweit nicht mit der
Haut verklebt. Sofort mit viel Wasser und Seife abwaschen. Bei anhaltender Reizung
einen Arzt konsultieren.

Augenkontakt: Auge 15 Minuten unter flieBendem Wasser ausspilen. Kontaktlinsen entfernen. Bei
anhaltender Reizung einen Arzt konsultieren.
Verschlucken: Rufen Sie sofort einen Arzt an. Kein Erbrechen herbeifiihren. Mund mit Wasser
ausspulen. Dann trinken Sie viel Wasser.
Einatmen: Die betroffene Person nur aus dem Gefahrenbereich entfernen, wenn die eigene

Sicherheit gewahrleistet ist. Fur Frischluft sorgen. Bei Beschwerden Arzt aufsuchen.

4.2. Wichtigste akute und verzégert auftretende Symptome und Wirkungen

Hautkontakt: Nicht verfigbar.
Augenkontakt: Nicht verfugbar.
Verschlucken: Nicht verfigbar.

Einatmen: Nicht verfugbar.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Sofort- / Sonderbehandlung: Reizende Wirkungen. Symptomatische Behandlung. Dem behandelnden Arzt dieses

Sicherheitsdatenblatt zeigen.

Abschnitt 5: MalRnahmen zur Brandbekéampfung

‘ 5.1. L6schmittel ‘

Loschmittel: LéschmalRnahmen auf Umgebungsbrand abstimmen. Behalter mit Spriihwasser
kihlen. Kohlendioxid. Wasserspruhstrahl. Loschpulver. Alkoholbestandiger Schaum.

Keinen Wasservollstrahl verwenden.

‘ 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren ‘

Expositionsrisiko: Gefahr der Bildung toxischer Pyrolyseprodukte.

‘ 5.3. Hinweise fir die Brandbekampfung ‘

Besondere Schutzausristung: Umluftunabhéngige Atemschutzgerate benutzen. Zur Verhiitung von Augen- oder
Hautkontakt Schutzkleidung tragen. Fangen Sie die Feuerwasser, das nicht in die

Kanalisation abflieen kann.

Abschnitt 6: MalRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

‘ 6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren ‘

Pers. SchutzmaBnahmen: Alle Ziindquellen entfernen. Fir ausreichende Luftung sorgen. MaBnahmen nur mit
geeigneter Schutzkleidung ergreifen - siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts.
Kontaminierten Bereich mit Beschilderung abgrenzen und Zutritt von Unbefugten
verhindern. Verschittungen auf harte Oberflache kann eine ernste Rutschen / fallende

Gefahr darstellen.
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‘ 6.2. UmweltschutzmaRnahmen ‘

Umweltschutzmanahmen: Nicht in die Kanalisation oder Gewasser ableiten. Verschittungen eindammen.

‘ 6.3. Methoden und Material fur Rickhaltung und Reinigung ‘

Reinigungsmethoden: Mechanisch aufnehmen. Mit trockener Erde oder mit Sand aufnehmen. In einen
verschlieBbaren und ordnungsgeman beschrifteten Bergungsbehélter zur

fachgemafen Entsorgung umladen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Verweis auf andere Abschnitte: Siehe Abschnitt 8 des Sicherheitsdatenblatts. Siehe Abschnitt 13 des

Sicherheitsdatenblatts.

Abschnitt 7: Handhabung und Lagerung

‘ 7.1. Schutzmafnahmen zur sicheren Handhabung ‘

Hinweise zum sich. Umgang: Direkten Kontakt mit der Substanz vermeiden. Ausreichende Beluftung sicherstellen.
Lokale Beluftung ist erforderlich. Nicht in geschlossenen RAumen handhaben.
Nebelbildung und -verbreitung in der Luft vermeiden. Rauchen verboten. Nicht essen,
trinken, rauchen, wenn Sie dieses Produkt verwenden. Nach der Arbeit und vor der
Pause, um die Haut griindlich zu reinigen. Vorbeugender Hautschutz durch Verwendung
von Hautschutzsalbe. Kontaminierte Kleidung kann nicht aus dem Arbeitsbereich.

Kontaminierte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Lagerung: Kuhl und gut beliftet lagern. Behéalter dicht geschlossen halten. Von Zindquellen
fernhalten. Von direktem Sonnenlicht fernhalten. Bildung von elektrostatischen
Aufladungen in unmittelbarer Umgebung vermeiden. Nicht zusammen mit
Oxidationsmitteln lagern. Vor Hitze schitzen.

Geeignete Verpackung: Nur in Originalverpackung aufbewahren.

‘ 7.3. Spezifische Endanwendungen ‘

Spezifische Endanwendungen Nicht verfugbar.

Abschnitt 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausristungen

‘ 8.1. Zu uberwachende Parameter ‘

Gefahrliche Bestandteile:
METHYL-METHACRYLAT

Expositionsgrenzwerte: Atembarer Staub

8 St. AGW Spitzen 8 St. AGW Spitzen

[Fort.]
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. DE

210 mg/m3

420 mg/m3

| DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Nicht verfiigbar.

‘ 8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Technische MalRnahmen:

Atemschutz:

Handschutz:

Augenschutz:

Hautschutz:

Fur ausreichende Beluftung sorgen.

Umluftunabhé@ngige Atemschutzgeréte missen fiir Notféalle verfligbar sein. Atemschutz

bei hohen Konzentrationen. Kurzzeitig Filtergerat: Filter AX.

Bei den Angaben handelt es sich um Empfehlungen. Fur weitere Informationen

kontaktieren Sie den Handschuhlieferanten. Handschuhe aus Butyl. Vollkontakt:> 480

min (EN 374). Spray Kontakt> 120 min (EN 374).

Dicht schlieBende Schutzbrille. Augendusche vorsehen.

Schutzkleidung.

Abschnitt 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

‘ 9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Form:

Farbe:

Geruch:
Verdunstungszahl:
Brandfordernd:
Ldslichkeit in Wasser:
Viskositat:

Siedepunkt / -bereich °C:
Explosionsgrenzen %: untere:
Flammpunkt °C:
Zindtemperatur °C:
Relative Dichte:

VOC g/l:

Flussigkeit
Undurchsichtig.
Charakteristischer Geruch
Nicht verfugbar.

Nein.

Nicht mischbar

150.000-200.000 mPas (20°C).

Nicht verfugbar.
Nicht verflugbar.
11

Nicht verfligbar.
Nicht verfugbar.
Nicht verflugbar.

Schmelzpunkt / -bereich °C:
obere:

Vert. koeff: n-Octanol/Wasser:
Dampfdruck:

pH:

Nicht verfugbar.
Nicht verflugbar.
Nicht verfugbar.
Nicht verflgbar.
Nicht verfugbar.

‘ 9.2. Sonstige AngabenDE

Zusétzliche Angaben:

Dichte: 0,95 g/ml.

Abschnitt 10: Stabilitdt und Reaktivitat

| 10.1. Reaktivitat

Reaktivitat Stabil unter empfohlenen Transport- bzw. Lagerbedingungen.

| 10.2. Chemische Stabilitat

Stabilitat:

Stabil unter Normalbedingungen.

[Fort.]
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10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Gefahrlicher Reaktionen: Bei normalen Transport- bzw. Lagerbedingungen treten keine gefahrlichen Reaktionen

auf. Bei Exposition an nachstehend aufgefuhrte Bedingungen bzw. Materialien kommt

es womoglich zu Zersetzung.

‘ 10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Zu vermeidende Bedingungen: Hitze.

‘ 10.5. Unvertragliche Materialien

Zu vermeidende Stoffe: Starke Laugen. Oxidationsmittel. Starke Sauren.

‘ 10.6. Gefahrliche Zersetzungsprodukte

Gefahrliche Zersetzungsprod: Entzindliche Gase / Dampfe.

Abschnitt 11: Toxikologische Angaben

‘ 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Gefahrliche Bestandteile:

METHYL-METHACRYLAT

einmaliger Exposition

IPR RAT LD50 1328 | mg/kg
ORL MUS LD50 3625 | mg/kg
ORL RAT LD50 7872 | mg/kg
Fur den Stoff relevante Gefahren:

Gefahr Route Basis
Atz-/Reizwirkung auf die Haut DRM Gefahrlich: Berechnet
Sensibilisierung der Atemwege/Haut DRM Gefahrlich: Berechnet
Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei INH Gefahrlich: Berechnet

Symptome / Aufnahmewege

Hautkontakt: Nicht verfugbar.
Augenkontakt: Nicht verfiigbar.
Verschlucken: Nicht verfiigbar.

Einatmen: Nicht verfugbar.

Sonstige Angaben: Die angegebenen toxikologischen Daten der Inhaltsstoffe sind fiir medizinische

Fachkréafte, Fachkrafte aus dem Bereich Sicherheit und Gesundheitsschutz am

Arbeitsplatz und Toxikologen bestimmt. Toxikologische Daten des Gesamtproduktes

liegen nicht vor.

Abschnitt 12: Umweltbezogene Angaben

[Fort.]
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12.1. Toxizitat

Okotoxizitat, Werte:

Art Test Wert MaReinheit
CAS 128-37-0 - - -
Oryzias latipes 48H LC50 5 | mg/l (IUCLID)
Scenedesmus Subspicatus 72H EC50 >0,42 | mg/l (IUCLID)
CAS 80-62-6 - - -
RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss) 96H LC50 >79 | mg/l (OECD 203)
GREEN ALGA (Selenastrum capricornutum) 72H EC50 >110 | mg/l (OECD 201)
Daphnia magna 48H EC50 69 | mg/l (OECD 202)
Daphnia magna NOEC 21D 37 | mg/l (OECD 202

_2)

Danio rerio NOEC 9,4 | mg/l (OECD 210)

‘ 12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Persistenz und Abbaubarkeit: Nicht verfiigbar.

‘ 12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulationspotenzial: Nicht verfiigbar.

| 12.4. Mobilitat im Boden

Mobilitat: Nicht verfugbar.

‘ 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

PBT Identifizierung: Dieser Stoff wird nicht als PBT/vPvB-Stoff identifiziert.

‘ 12.6. Andere schadliche Wirkungen

Andere schadliche Wirkungen: Okologische Daten des Gesamtproduktes liegen nicht vor.

Abschnitt 13: Hinweise zur Entsorgung

‘ 13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

Beseitigungsverfahren: In einen geeigneten Behalter umfiillen und zur Entsorgung durch spezialisiertes
Entsorgungsunternehmen abholen lassen. Entsorgung als Sondermll. In
Ubereinstimmung mit den ortlichen Vorschriften miissen durch Verbrennung entsorgt
werden.
Abfallschliussel Nr: 08 04 09

Verpackungsentsorgung: Ungereinigte Verpackungen: Empfehlung: Nicht kontaminierte Verpackungen kénnen

wiederverwendet werden. Leere Verpackungen sollen wie der Stoff entfernt werden.
Anmerkung: Der Anwender wird darauf hingewiesen, daf} zusatzliche erganzende ortliche oder

nationale Vorschriften fir die Entsorgung bestehen kénnen.

[Fort.]
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‘ Abschnitt 14: Angaben zum Transport

| 14.1. UN-Nummer |

UN-Nummer: UN1133

‘ 14.2. Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung ‘

Korr. Bezeichn. des Gutes: KLEBSTOFFE

‘ 14.3. Transportgefahrenklassen ‘

Transportklasse: 3

‘ 14.4. Verpackungsgruppe ‘

Verpackungsgruppe: |

‘ 14.5. Umweltgefahren ‘

Umweltgefahrlich Nein Meeresschadstoff: Nein

‘ 14.6. Besondere Vorsichtsmal3nahmen fiir den Verwender ‘

Bes. VorsichtsmafRnahmen: Keine besonderen Vorsichtsmaf3nahmen.
Tunnelcode: D/E

Transportkategorie: 2

‘ Abschnitt 15: Rechtsvorschriften

‘ 15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften ‘

Besondere Vorschriften Nicht zutreffend.

‘ 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung ‘

Stoffsicherheitsbeurteilung Fir den Stoff bzw. das Gemisch wurde vom Zulieferer keine chemische

Sicherheitsbewertung durchgefuhrt.

‘ Abschnitt 16: Sonstige Angaben

‘ Sonstige Angaben ‘

Zusatzliche Angaben: Dieses Sicherheitsdatenblatt wird in Ubereinstimmung mit der Verordnung (EG) Nr

1907/2006 erstellt.
Dieses Sicherheitsdatenblatt wurde gemaf EG-Verordnung Nr 1272/2008 erstellt.
* gibt Text im SDB an, der sich seit der letzten Revision geéndert hat.

Séatze aus Abschnitt 2 and 3: H225: Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H302: Gesundheitsschéadlich bei Verschlucken.
H315: Verursacht Hautreizungen.
H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319: Verursacht schwere Augenreizung.
H335: Kann die Atemwege reizen.

H370: Schadigt die Organe <oder alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt>
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<Expositionsweg angeben, sofern schllssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem
anderen Expositionsweg besteht>.
H373: Kann die Organe schéadigen <alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt>
bei langerer oder wiederholter Exposition <Expositionsweg angeben, wenn schlissig
belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht>.
H400: Sehr giftig fir Wasserorganismen.
H410: Sehr giftig fur Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H412: Schéadlich fur Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Haftungsauschluf3klausel: Die obige Information ist nach unserem besten Wissen korrekt; es wird jedoch nicht

behauptet, daf? diese vollstandig ist, und sie darf daher nur als Richtlinie betrachtet
werden. Die Firma kann nicht fur irgendwelche Schéden, die durch den Umgang oder

Kontakt mit dem obigen Produkt entstanden sind, verantwortlich gemacht werden.

[letzte Seite]



